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epoksi p.p. na betonski podlagi
478,89 m2

SHRAMBA POD MOSTOVŽEM
epoksi p.p. na betonski podlagi
11,79 m2

UČILNICA O RADIOAKTIVNOSTI
epoksi p.p. na betonski podlagi
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AB NOVA

območje obdelave

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!
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RAZSTAVA O FUZIJI
epoksi p.p. na betonski podlagi
73,91 m2

OSREDNJI RAZSTAVNI PROSTOR
epoksi p.p. na betonski podlagi
478,89 m2

MOSTOVŽ
pvc obloga
12,07 m2

UČILNICA O RADIOAKTIVNOSTI
epoksi p.p. na betonski podlagi
29,66 m2
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AB_obstoječe
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območje obdelave

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!
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SIPOREX STENA

TOPLOTNA IZOLACIJA

MAVČNO KARONSKA STENA  NOVA

obstoječi JE nosilec

obstoječi JE nosilec

iz načrtov ni jasno,
kam je speljan odtok

AB_obstoječe

AB NOVA

območje obdelave

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!



parket 2,4 cm
ACE 4-5 cm
PE folija
EPS 5 cm
kamena volna 2 cm
AB  plošča 20 cm
spuščen strop (opcija)

termopan dvojna zasteklitev
v alu profilih
na kovinski podkonstrukciji

steklena streha avle

HEA 200 HEA 100

HANIPLAN MP 180
mehansko pritrjen
FILC 100 g
T.I. I:  PS - L spoji, ločeno pritjrvanje v podlago 10 cm
T.I. II: trda kamena volna, dvoslojno s 50% zamikanjem 20 cm
parna zapora - SARNAVAP 5000 E SA s primerjem 600
PI plošče 4-5 cm
AB strešna konstrukcija (prednapeti AB dvokapni nosilec 170 cm)
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PREDPROSTOR KLET nivo 1

HALL/STOPNIŠČE

UČILNICA O RADIOAKTIVNOSTI nivo 2

ČAJNA KUHINJA

+3.32

-4.75

-6.25

nosilec 2UNP 22

AB_obstoječe

AB NOVA

območje obdelave

PVC plošče 0,5 cm
cem. estrih 4 cm
PE folija

hidroizolacija 0,8 cm
podl.beton 8 cm

EPS     6 cm

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!

obstoječa sestava:



PVC plošče 0,5 cm
cem. estrih 4 cm
PE folija

hidroizolacija 0,8 cm
podl.beton 8 cm

parket 2,4 cm
ACE 4-5 cm
PE folija
EPS 5 cm
kamena volna 2 cm
AB  plošča 20 cm
spuščen strop (opcija)

+3,32

PRITLIČJE

KLET_NIVO 2

OSTREŠJE

EPS     6 cm

+3,25

PREBOJ  300/900

HANIPLAN MP 180
mehansko pritrjen
FILC 100 g
T.I. I:  PS - L spoji, ločeno pritjrvanje v podlago 10 cm
T.I. II: trda kamena volna, dvoslojno s 50% zamikanjem 20 cm
parna zapora - SARNAVAP 5000 E SA s primerjem 600
PI plošče 4-5 cm
AB strešna konstrukcija (prednapeti AB dvokapni nosilec 170 cm)
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GLAVNI RAZSTAVNI PROSTOR

PREDAVALNICA HODNIK PREDAVALNICA

S črto označena linija stene v tlorisu.
OPOMBA: Tlorisne dimenzije so prave, prerez ne ustreza
širinam v tlorisu.
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AB_obstoječe

AB NOVA
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SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!

obstoječa sestava:



kamen 2,0 cm
ACE 5 cm
PE folija
EPS 5 cm
kamena volna 2 cm
AB  plošča 20 cm
spuščen strop (opcija)

±0,00

-3,39

SVETLOBNIK-STEKLENA STREHA
Alu profili s TERMOIZOLACIJSKIM STEKLOM, IR nanos

-2,15

AB konstrukcija
kamena volna  2x 8 cm

zaključni fasadni sloj
lepilo z mrežico

HANIPLAN MP 180
mehansko pritrjen
FILC 100 g
T.I. I:  PS - L spoji, ločeno pritjrvanje v podlago 10 cm
T.I. II: trda kamena volna, dvoslojno s 50% zamikanjem 20 cm
parna zapora - SARNAVAP 5000 E SA s primerjem 600
PI plošče 4-5 cm
AB strešna konstrukcija (prednapeti AB dvokapni nosilec 170 cm)
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S črto označena linija stene v tlorisu.
OPOMBA: Tlorisne dimenzije so prave, prerez ne ustreza
širinam v tlorisu.
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PVC plošče 0,5 cm
cem. estrih 4 cm
PE folija

hidroizolacija 0,8 cm
podl.beton 8 cm

EPS     6 cm

STOPNIŠČEVHOD AVLA

VHOD V
RAZSTAVNI PROSTOR SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!

obstoječa sestava:
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RAZSTAVA O FUZIJI
epoksi p.p. na betonski podlagi
73,91 m2

OSREDNJI RAZSTAVNI PROSTOR
epoksi p.p. na betonski podlagi
478,89 m2

SHRAMBA POD MOSTOVŽEM
epoksi p.p. na betonski podlagi
11,79 m2

UČILNICA O RADIOAKTIVNOSTI
epoksi p.p. na betonski podlagi
29,66 m2
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ODSTRANITEV - RUŠITEV
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odstranitev dela pete temelja in
zaključek zgornjega roba temeljnega
zidca pod kotom 75 stopinj
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SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!
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TLORIS KLETI - NIVO 1_odstranitvena dela

1:50

TLORIS KLETI_NIVO 1_odstranitvena dela          M 1:50

4 5 6

4 5 6

B

C
C

B
B

C
C

A

A

B

A
.30 2.78 .30 3.63 .20 .05 .20 6.98 .25

4.22 .76 .24 .76 3.00.25 .99 .76 .24 .76

7.207.20

.60 6.60 .60 6.60 .60

.68 2.00 1.62 1.98 .47 .45 .70 2.00 1.60 2.00

1.
60

1.
20

2.
00

4.
25

1.
76

6.98

10
.5

9

10
.7

9

.5
5

16
.7

5
5.9

6

6.
01

4.3
6

.5
0

.2
5

.0
5

8.
04

2.95

3.
50

1.
59

RAZSTAVA O FUZIJI
epoksi p.p. na betonski podlagi
73,91 m2

OSREDNJI RAZSTAVNI PROSTOR
epoksi p.p. na betonski podlagi
478,89 m2

MOSTOVŽ/STOPNICE
pvc obloga - odstranitev
29,10 m2

UČILNICA O RADIOAKTIVNOSTI
epoksi p.p. na betonski podlagi
29,66 m2

143
205

obst. 
požarna vrata

-3.39
-3.39

-4.90

-4.90

-4.90

2.85

.1
0

2.
05

4.13

.45

.8
5

1.
18

izrez ab plošče nad pritličjem, d.20 cm
za izvedbo jaška dvigala

izrez za vrata dvigala v ab
steno debeline 45 cm

izrez za vrata
v opečno steno debeline 25 cm

2.80 1.38 3.05

1.
76

 odstranitev ograje po potrebi

LEGENDA

MK  PREDELNA STENA

OPEČNA STENA

SIPOREX STENA

TOPLOTNA IZOLACIJA

MAVČNO KARONSKA STENA  NOVA

AB_obstoječe

AB NOVA

ODSTRANITEV - RUŠITEV

območje obdelave

preboj zaradi zamika cevnega razvoda
ogrevanja pod stropom (fi 20?)

preboj za izvedbo odtočne cevi
fi 70

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!



90 20
0+

n

90 20
0+

n

80 20
0+

n

SANITARIJE M
ker.pl. 10.10m2

SANITARIJE Ž
ker.pl. 4.50m2

KOTA OBST.TLAKA
+-0.00=

RAČUNALNICA
parket 16.78 m2

ČAJNA KUHINJA
parket 17.70m2

PREDAVALNICA
parket 60.65m2

MALI SIMULATOR
parket 50.34m2

PREDAVALNICA
parket 120.83m2

90 20
0+

n

HALL
kamen 78.38m2

STOPNIŠČE
kamen 11.92m2

TELESKOPSKA POM.VRATA

3.4
2

5.9
7

5.18
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TLORIS PRITLIČJA_odstranitvena dela

1:50

TLORIS PRITLIČJA_odstranitvena dela              M 1:50

4 5 6

4 5 6

CB
B

C
C

3.2
4A

A

.30 2.78 .30 3.63 .20 .05 .20 6.98 .25

7.207.20

.20 2.10 .20 5.18 .16

.22 1.20 .83 .87 1.19 .39 .70 4.48 .95

.15 2.50 .15 2.10

2.50 1.61.16

5.67

1.
17

.6
8

4.
49

.6
8

1.
18

1.
83

2.62

7.00

.1
6

.50 .90 3.78

1.46 .60

3.
50

1.
61

.8
4

B

A

.89
1.8

7
.58

1.2
8

.81
.29

2.85

2.
05

2.33.20

5.18

odstranitev ab plošče deb. 20 cm za
izvedbo jaška za dvigalo
PLOŠČA SE ŠTEMA, ARMATURE
SE NE REŽE!!

odstranitev opečne stene
deb.16 cm z nadsvetlobo - okni
po celotni dolžini

2.
60

izrez v ab steni

izrez v ab steni
za vrata dvigala

izrez v ab steni
za vrata

LEGENDA

MK  PREDELNA STENA

OPEČNA STENA

SIPOREX STENA

TOPLOTNA IZOLACIJA

MAVČNO KARONSKA STENA  NOVA

obstoječi JE nosilec

obstoječi JE nosilec

AB_obstoječe

AB NOVA

ODSTRANITEV - RUŠITEV

odstranitev vrat

odstranitev tlaka

odstranitev tlakaodstranitev tlaka po potrebi

1.35

območje obdelave

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!

OPOMBA:
ob rušitvi dela plošče za dvigalni jašek se robna armatura rušene
plošče ohrani - glej statiko!



obstoječa sestava pisarne:
parket 2,4 cm
ACE 4-5 cm
PE folija
EPS 5 cm
kamena volna 2 cm
AB  plošča 20 cm
spuščen strop

termopan dvojna zasteklitev
v alu profilih
na kovinski podkonstrukciji

steklena streha avle

HANIPLAN MP 180
mehansko pritrjen
FILC 100 g
T.I. I:  PS - L spoji, ločeno pritjrvanje v podlago 10 cm
T.I. II: trda kamena volna, dvoslojno s 50% zamikanjem 20 cm
parna zapora - SARNAVAP 5000 E SA s primerjem 600
PI plošče 4-5 cm
AB strešna konstrukcija (prednapeti AB dvokapni nosilec 170 cm)
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VZDOLŽNI PREREZ A_odstranitvena dela

1:50

VZDOLŽNI PREREZ A_odstranitvena dela           M 1:50

LEGENDA

MK  PREDELNA STENA

OPEČNA STENA

SIPOREX STENA

TOPLOTNA IZOLACIJA

MAVČNO KARONSKA STENA  NOVA

4 5 6

4 5 6

B

C
C

B
B

C
C

7.207.20

±0,00

-4.90

-3.39-3.39

4.
19

.7
1

2.
85

4.
56

.3
4

2.
85

3.
39

1.
51

3.
05

2.
06

.7
9

2.
91

2.
69

.3
6

.7
2

2.
33

.2
0

3.
46

1.
71

.1
0

.7
0

.4
3

PREDPROSTOR KLET nivo 1

HALL/STOPNIŠČE

UČILNICA O
RADIOAKTIVNOSTI nivo 2

ČAJNA KUHINJA

+3.32

1.
41

1.
13

.2
9.1

9

odstranitev tlakov, podložnega betona in odkop
nasutja/zemljine do globine obstoječih temeljev,
izmera na licu mesta, debelina cca. 120 cm

1.38

2.
38

izrez za vrata v opečno stene
debeline 25 cm

2.80 2.80

izrez za vrata dvigala v ab
steno debeline 45 cm

2.
36

izrez tlakov in ab plošče deb.20 cm
za izvedbo jaška za dvigalo

.3
4

5.10

odstranitev opečne stene
deb.16 cm z nadsvetlobo - okni
po celotni dolžini

odstranitev ograje po potrebi

-4.75

-6.25

nosilec 2UNP 22

AB_obstoječe

AB NOVA

ODSTRANITEV - RUŠITEV

odstranitev lesene stene
porezava temelja pod kotom 75 st

odstranitev zgornjega dela
temelja 8 cm višine

območje obdelave

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!



obstoječa sestava:
parket 2,4 cm
ACE            4-5 cm
PE folija
EPS              5 cm
kamena volna   2 cm
AB  plošča            20 cm

+3,33

±0,00

+3,25

3.
05

1.
51
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PREČNI PREREZ B_odstranitvena dela

1:50

PREČNI PREREZ B_odstranitvena dela                M 1:50

A
A

BA

NOVA PREDAVALNICA

MOSTOVŽ

ČAJNA KUHINJARAČUNALNIŠKA SOBA

4.
56

-4,90 -4,90

-3,39

LEGENDA

MK  PREDELNA STENA

OPEČNA STENA

SIPOREX STENA

TOPLOTNA IZOLACIJA

MAVČNO KARONSKA STENA  NOVA

S črto označena linija stene v tlorisu.
OPOMBA: Tlorisne dimenzije so prave, prerez ne ustreza
širinam v tlorisu.

4.
90

UČILNICA O
RADIOAKTIVNOSTI - nivo 2

izrez za vrata v opečno stene
debeline 25 cm

2.
38

1.
49

.6
9

.2
9

1.
13 1.

41

izrez tlakov in ab plošče deb. 20 cm za
izvedbo jaška za dvigalo
PLOŠČA SE ŠTEMA, ARMATURE SE
NE REŽE!!

.2
0.1

5

4.
55

odstranitev opečne stene
deb.16 cm z nadsvetlobo - okni
po celotni dolžini

odstranitev oobešenega stropa

2.
89

AB_obstoječe

AB NOVA

ODSTRANITEV - RUŠITEV

odstranitev lesene stene

odstranitev tlakov in nasutja/zemljine
do nivoja temeljev,
izmera na licu mesta, deb. cca. 120 cm

območje obdelave

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!

PVC plošče 0,5 cm
cem. estrih 4 cm
PE folija

hidroizolacija 0,8 cm
podl.beton 8 cm

EPS     6 cm

obstoječa sestava:

odstranitev vrat



kamen 2,0 cm
ACE 5 cm
PE folija
EPS 5 cm
kamena volna 2 cm
AB  plošča 20 cm
spuščen strop (opcija)

±0,00

-3,39

-2,15
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PREČNI PREREZ C_odstranitvena dela

1:50

PREČNI PREREZ C_odstranitvena dela        M 1:50

A

A

PREDPROSTOR KLET

HALL/STOPNIŠČE

2.
53

1.19

.2
0

3.
39

BA

LEGENDA

MK  PREDELNA STENA

OPEČNA STENA

SIPOREX STENA

TOPLOTNA IZOLACIJA

MAVČNO KARONSKA STENA  NOVA

17.20

S črto označena linija stene v tlorisu.
OPOMBA: Tlorisne dimenzije so prave, prerez ne ustreza
širinam v tlorisu.

2.
35

2.
38

2.
38

2.
38

.3
4

1.
98

.62 .291.61 .85 1.29 .19

.1
6

izrez za vrata dvigala v ab
steno debeline 45 cm

izrez za vrata dvigala v ab
steno debeline 20 cm

izrez v ab steno deb.20 cm
izrez za vrata v ab steno
debeline 20 cm

.5
6

2.26

1.
41

AB_obstoječe

AB NOVA

ODSTRANITEV - RUŠITEV

odstranitev tlakov in nasutja/zemljine
do nivoja temeljev, izmera na licu mesta,
deb. cca. 120 cm

začasna odstranitev
spuščenega stropa

območje obdelave

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!

PVC plošče 0,5 cm
cem. estrih 4 cm
PE folija

hidroizolacija 0,8 cm
podl.beton 8 cm

EPS     6 cm

obstoječa sestava:



TLORIS TEMELJEV                                      M 1:50
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TLORIS TEMELJEV

1:50

B
B

C
C

A

A

B

A

4 5 6

4 5 6

4 5 6

2.80

izkop in izdelava temeljne
plošče dvigalnega jaška

LEGENDA

MK  PREDELNA STENA_obstoječa

OPEČNA STENA_obstoječa

SIPOREX STENA_obstoječa

TOPLOTNA IZOLACIJA_obstoječa

MAVČNO KARONSKA STENA  NOVA

NRJ 60
60 cm

k.p. 279.10m(-3.40)
k.d. 78.80 (-3.70)

ZRJ fi 60
k.p. -280.40 mnm

  k.d.  - 278,76 mnm

> 
fi 

15
 2

%
, L

 3
.0

m

> fi 20, 1,5 %

-5.96

AB_obstoječe

AB NOVA

območje obdelave

2.
04

1.
86

2.85

odstranitev dela pete temelja
v višini 7 cm - poravnava z

debelino temeljne plošče

porezava temeljnega zidca
pod kotom 75 st.

.5
0

1.
35

.3
0

rob mostovža

stena predavalnice

1.
06

.3
6

1.
04

-5.96

porezava temeljnega zidca
pod kotom 75 st.

odstranitev dela pete temelja
v višini 8 cm - poravnava z

debelino temeljne plošče

.0
8

.3
1

.10

.5
6

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!
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TLORIS KLETI - NIVO 2

1:50

B
B

C
C

A
SHRAMBA POD MOSTOVŽEM
11,79 m2

pr
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A

1.
76

evropalete 80/120

B

A

4 5 6

7.20

6

4 5 6

4 5

2.85 4.13

1.
86

2.
05

2.
10

.5
8

1.
18
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9

.5
5

1.
00

.5
5

.2
0

1.
65

.2
0

.1
0

2.73 .13

2.65 .20

.13.90.10.90.10.90

V4200
250+167

OSEBNO DVIGALO
SCHINDLER 3300

2.
00

nova lesena stena z vrati sv. širine 90 cm

LEGENDA

MK  PREDELNA STENA_obstoječa

OPEČNA STENA_obstoječa

SIPOREX STENA_obstoječa

AB_obstoječe

TOPLOTNA IZOLACIJA_obstoječa

AB NOVA

MAVČNO KARTONSKA STENA  NOVA

NRJ 60
60 cm

k.p. 279.10m(-3.40)
k.d. 278.80 (-3.70)

ZRJ fi 60
k.p. -280.40 mnm

  k.d.  - 278,76 mnm

> 
fi 

15
 2

%
, L

 3
.0

m

> fi 20, 1,5 %

črpalka
za črpanje opadne vode
do sanitarij v kleti 1

V3
100
135

V3
100
135

V3
100
135

V2p (EI2 60-C1)120
232

lesene tribune na jekleni
podkonstrukciji

kovinska podkonstrukcija
HOP 60/60/4, varjena

stopnici
2x 15,1/33 cm

stopnici
2x 15,1/33 cm

ZRJ fi 60
k.p. -280.40 mnm

  k.d.  - 278,70 mnm

> fi 20, 1,5 %

V1100
215

K2	04
OSREDNJI	RAZSTAVNI	PROSTOR
vinil/epoksi	T2.1
478,89	m2

-4,90

K2	03
NOVA	PREDAVALNICA
vinil/epoksi	T3
73,91	m2

-4,90

K2	01
PREDPROSTOR
vinil/epoksi	T3	
15,55	m2

-4,90

K2	02
SHRAMBA
vinil/epoksi	T3
5,72	m2

-4,90

5°lesena sedišča_parket

hojnica_vinil/epoksi

akustični difuzorji_
leseni paneli, zadaj svetilo

območje obdelave

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!



BC

10
X1

7X
32

HODNIK s stopniščem
74,75 m2

SHRAMBA C
9,58 m2

SANITARIJE

ENERGETIKA
4,06 m2

A
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SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!
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230

obstoječa
požarna vrata

Vp obst.159
205

akustični difuzorji_
leseni paneli š.49/3 cm
na zadnji strani led trak

stopnice
2x 15,1/33 cm

K2	03
NOVA	PREDAVALNICA
vinil/epoksi	T3
73,91	m2

-4,90

K2	01
PREDPROSTOR
vinil/epoksi	T3	
15,55	m2

-4,90

K2	02
SHRAMBA
vinil/epoksi	T3
5,72	m2

-4,90

K1	02
MOSTOVŽ/STOPNICE
vinil	T2.2
12,07	m2

-3,39

K1	03
STOPNICE
vinil/epoksi	T2.1
16,41	m2

-3,39

K1	01
PROSTOR	PRED	DVIGALOM
vinil/krpanje	T2
1	m2

-3,39

krpanje tlaka

K2	04
OSREDNJI	RAZSTAVNI	PROSTOR	-	ni	predmet	obdelave
vinil/epoksi	T2.1
478,89	m2

-4,90

lesene tribune
indirektna osvetlitev klopi in stopnic
v reži spodaj

demosntracijski pult
osvetlitev po obodu

mk stena d.10 cm
oplesk v sivi barvi

5°5°

osvetlitev po obodu
niše vrat

S7

S7

S7

S7
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S14S15S14
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S14S15S14

S14S15S14

S14.1 S14.1

2.81
1.20

1.26

2.60

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

viseča svetilka, LED sijalka v dekorativni dozi, v kasetnem stropu 69 kosov

plafoniera; cca.fi 10 cm, predprostor/stopnice 17 kosov

LED trak; L=2,78 m, v sklopu opreme/podlaga za risbice 1 kos

viseča linijska svetilka; L=1,85m, med lesenimi lamelami 10 kosov

LED trak; L=2,78 m, v sklopu akustičnih difuzorjev, modra barva 22 kosov

LEGENDA SVETIL:

S8 reflektorji na tračnici, obstoječi, razporeditev v skladu s postavitvijo razstave

S9 LED trak; L=7,5 m, v sklopu razstavnega elementa 1 kos

S10
S11

plafoniera; cca.fi 30 cm, pritličje, čakalni prostor, čajna kuhinja 7 kosov

LED trak; L=2,90 + 2.00 + 2,90 m, indirektna osvetlitev ob dvigalnem jašku 1 kos

S12 LED trak; L= 3,05 m, nad kuhinjskim pultom 1 kos

S13 LED trak; L= 1,40 m, nad koritom v čakalnem prostoru 1 kos

LED trak; L=2,95 m, v sklopu opreme/podlaga za risbice 1 kos

LED trak; L=2,30 + 1,51 + 2,30 m, svetlobni okvir v niši vrat 1 kos

S14 LED trak; L= 2,81 m (2,60 m), pod klopjo v predavalnici, modra barva   12 kosov

S15 LED trak; L= 1,20 m (1,26 m), pod stopnicami tribun modra barva  10 kosov

S5
1.38
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2.81

AB_obstoječe

AB NOVA

območje obdelave

pomično
projekcijsko platno

elektronska tabla

S16

S16 LED trak; L=8,0 m, po obodu demonstracijskega pulta 1 kos

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!
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S1
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S4
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viseča svetilka, LED sijalka v dekorativni dozi, v kasetnem stropu 29 kosov

plafoniera; cca.fi 10 cm, predprostor/stopnice 17 kosov

LED trak; L=2,78 m, v sklopu opreme/podlaga za risbice 1 kos

viseča linijska svetilka; L=1,85m, med lesenimi lamelami 7 kosov

LED trak; L=2,78 m, v sklopu akustičnih difuzorjev, modra barva 22 kosov

LEGENDA SVETIL:

S8 reflektorji na tračnici, obstoječi, razporeditev v skladu s postavitvijo razstave
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S9 LED trak; L=7,5 m, v sklopu razstavnega elementa 1 kos

S10
S11

plafoniera; cca.fi 30 cm, pritličje, čakalni prostor, čajna kuhinja 7 kosov

LED trak; L=2,90 + 2.00 + 2,90 m, indirektna osvetlitev ob dvigalnem jašku 1 kos

S12 LED trak; L= 3,05 m, nad kuhinjskim pultom 1 kos

S13 LED trak; L= 1,40 m, nad koritom v čakalnem prostoru 1 kos

2.78 1.51 2.95

LED trak; L=2,95 m, v sklopu opreme/podlaga za risbice 1 kos

LED trak; L=2,30 + 1,51 + 2,30 m, svetlobni okvir v niši vrat 1 kos

S14 LED trak; L= 2,81 m (2,60 m), pod klopjo v predavalnici, modra barva   12 kosov

S15 LED trak; L= 1,20 m (1,26 m), pod stopnicami tribun modra barva  10 kosov
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območje obdelave

S16 LED trak; L=8,0 m, po obodu demonstracijskega pulta 1 kos

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!

OPOMBE:
- obdelava obstoječih inštalacij, betonskih stropnih površin
- spuščena obešena stropna mrežna konstrukcija (po detajlu)
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obstoječi cevni razvod -
ogrevanje

modularni elementi, ki se
sestavljajo na licu mesta
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TLORIS PRITLIČJA                         M 1:50

obstoječi kuhinjski elementi čajne kuhinje

ekran
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jeklen vložek
pod JE nosilcem in nad ab okvirjem

.1
0

obstoječa
steklena vrata

odprtina za oddimljavanje
46
40 cm na vrhu jaška

obstoječi JE nosilec

obstoječi JE nosilec

priključitev na obstoječi odtok na stropu kleti

območje krpanja tlaka
kamen 8,57 m2

P	01
VHODNA	AVLA
kamen/krpanje	8,57	m2
78,38	m2

±0,00

P	02
PROSTOR	ZA	ČAKANJE
kamen	T1
13,44	m2

±0,00

P	03
ČAJNA	KUHINJA
kamen	T1
15,81	m2

±0,00

A

A

AB_obstoječe

AB NOVA

območje obdelave

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!

zazidava vratne odprtine
s porobetonskimi zidaki, ometano

.1
6

.90

SIPOREX STENA_nova

.20.20

nov vodni priključek in odtok

drsna vrata
mk stena 10 cm
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TLORIS PRITLIČJA_STROP IN SVETILA

1:50
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SANITARIJE M
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60.65m2

MALI SIMULATOR

50.34m2
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120.83m2

STOPNIŠČE

11.92m2

TELESKOPSKA POM.VRATA

TLORIS PRITLIČJA_STROP  IN SVETILA              M 1:50
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jeklen vložek
pod JE nosilcem in nad ab okvirjem

obstoječa
steklena vrata

odprtina za oddimljavanje
46
40 cm na vrhu jaška

obstoječi JE nosilec

obstoječi JE nosilec

sanacija in predelava obstoječega stropa

P	01
VHODNA	AVLA
kamen/krpanje	8,57	m2
78,38	m2

±0,00

P	02
PROSTOR	ZA	ČAKANJE
mk	strop
13,44	m2

+2,89

P	03
ČAJNA	KUHINJA
mk	strop
15,81	m2

+2,89

A

A

1.
41

3.
05

1.29.8
9

.9
8

1.
56

.6
9

.9
11.13 1.38 1.38 1.29

S10

S10

S10

S10

S10

S11.1

S11.2
S11.3

S12

S13

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

viseča svetilka, LED sijalka v dekorativni dozi, v kasetnem stropu 69 kosov

plafoniera; cca.fi 10 cm, predprostor/stopnice 17 kosov

LED trak; L=2,78 m, v sklopu opreme/podlaga za risbice 1 kos

viseča linijska svetilka; L=1,85m, med lesenimi lamelami 10 kosov

LED trak; L=2,78 m, v sklopu akustičnih difuzorjev, modra barva 22 kosov

LEGENDA SVETIL:

S8 reflektorji na tračnici, obstoječi, razporeditev v skladu s postavitvijo razstave

S9 LED trak; L=7,5 m, v sklopu razstavnega elementa 1 kos

S10
S11

plafoniera; cca.fi 30 cm, pritličje, čakalni prostor, čajna kuhinja 7 kosov

LED trak; L=2,90 + 2.00 + 2,90 m, indirektna osvetlitev ob dvigalnem jašku 1 kos

S12 LED trak; L= 3,05 m, nad kuhinjskim pultom 1 kos

S13 LED trak; L= 1,40 m, nad koritom v čakalnem prostoru 1 kos

LED trak; L=2,95 m, v sklopu opreme/podlaga za risbice 1 kos

LED trak; L=2,30 + 1,51 + 2,30 m, svetlobni okvir v niši vrat 1 kos

S14 LED trak; L= 2,81 m (2,60 m), pod klopjo v predavalnici, modra barva   12 kosov

S15 LED trak; L= 1,20 m (1,26 m), pod stopnicami tribun modra barva  10 kosov

1.13 .69 2.07 1.29.8
9

1.
03

.6
9

S10

S10

B

B

B1
B1

AB_obstoječe

AB NOVA

območje obdelave

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!

S16 LED trak; L=8,0 m, po obodu demonstracijskega pulta 1 kos

stropni difuzor

stropni difuzor



obstoječa sestava pisarne:
parket 2,4 cm
ACE 4-5 cm
PE folija
EPS 5 cm
kamena volna 2 cm
AB  plošča 20 cm
spuščen strop
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VZDOLŽNI PREREZ A
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VZDOLŽNI PREREZ A                            M 1:50
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-5.96

+3.54

-6.25

obst.nosilec 2UNP 22 (predvidoma) nad vrati dvigala

.4
0

2.
32

dodana preklada in slopa ob straneh,
obstoječo ab steno ohranimo in izrežemo

jeklen vložek

odprtina za oddimljavanje
46
40 cm na vrhu jaška

T2

T3 T3

T1T1

2.
33

kovinska rešetka za vodenje kablov
ALU L 60, obešena, barvana RAL
pozicijo uskladiti na mestu samem

.3
0

.0
6

3.
83

-1,07

-0,34

-0,71

AB_obstoječe

AB NOVA

območje obdelave

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!

porezava temeljnega zidca
pod kotom 75 st.

odstranitev dela pete temelja
v višini 8 cm - poravnava z

debelino temeljne plošče

.0
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0

ab stena 20 cm
hidroizolacija
toplotna izolacija 6 cm
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steklena drsna vrata



parket 2,4 cm
ACE 4-5 cm
PE folija
EPS 5 cm
kamena volna 2 cm
AB  plošča 20 cm
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PREČNI PREREZ B_čez stopnice predavalnice

1:50

PREČNI PREREZ B                            M 1:50

A
A

BA

akustični difuzorji
vertikalni leseni paneli š.49/3 cm

ekran

NOVA PREDAVALNICA

MOSTOVŽ

projektor

SHRAMBA

ČAJNA KUHINJAPROSTOR
ZA ČAKANJE

-4,90

-3,39

S črto označena linija stene v tlorisu.
OPOMBA: Tlorisne dimenzije so prave, prerez ne ustreza
širinam v tlorisu.
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kovinska podkonstrukcija HOP 60/60/4

T2.1

T3 T3

T1T1
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-4,90

inštalacijske cevi_obstoječe

NI PREDMET OBDELAVE
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 P

RE
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inštalacijske cevi_obstoječe

obstoječa sestava

lesene lamele
20/200 mm, vmes svetila

dekorativno
polnilo nad vrati

.3
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3.
79
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0
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7
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3.
99
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7

-4,598

-4,296

-3,994

-3,692

-3,39

.0
93 .2
44 .3
95 .6

97 1.
15

0

.9
99 1.

45
2

1.
30

1

.33

akustični strop
lesena rešetka v.20 cm

demosntracijski pult
les, barvano RAL

-1,11
-0,91

-0,34

nova opečna
preklada 2x12/6 cm

LED trak

AB_obstoječe

AB NOVA

območje obdelave

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!

PVC plošče 0,5 cm
cem. estrih 4 cm
PE folija

hidroizolacija 0,8 cm
podl.beton 8 cm

EPS     6 cm

obstoječa sestava: ab stena 20 cm
hidroizolacija
toplotna izolacija 6 cm

.1
0

temeljna plošča 36 cm
hidroizolacija
podložni beton 10 cm

zazidava vratne odprtine
s porobeton. zidaki, ometano

2.
03

ab stena 20 cm
pleskana v črni barvi
po izboru projektanta

odtočna cev iz korita
do sanitarij v kleti 1/črpalka



A

kamen 2,0 cm
ACE 5 cm
PE folija
EPS 5 cm
kamena volna 2 cm
AB  plošča 20 cm
spuščen strop (opcija)

±0,00
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-2,15
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PREČNI PREREZ C

1:50

PREČNI PREREZ C                       M 1:50

A

A

PREDPROSTOR KLET

HALL/STOPNIŠČE

5.36

2.
32

3.
39

BA

S črto označena linija stene v tlorisu.
OPOMBA: Tlorisne dimenzije so prave, prerez ne ustreza
širinam v tlorisu.
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MK  PREDELNA STENA_obstoječa

OPEČNA STENA_obstoječa

SIPOREX STENA_obstoječa

TOPLOTNA IZOLACIJA_obstoječa

MAVČNO KARTONSKA STENA  NOVA
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32

2.
32

.4
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.1
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1.59 .85 1.18 .29 1.18.90 .28

dodana preklada in slopa ob straneh,
obstoječo ab steno ohranimo in izrežemo

2.26

jeklen vložek

T1

T2

maska inštalacije

5.98

-1,20

2.
86

AB_obstoječe

AB NOVA

PVC plošče 0,5 cm
lepilo
cem. estrih 4 cm
PE folija

hidroizolacija 0,8 cm
podl.beton 8 cm

EPS     6 cm

območje obdelave

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!

obstoječa sestava:

obstoječa sestava:
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PREDAVALNICA_TLORIS 

1:20

PREDAVALNICA_TLORIS                         M 1:20

V4200
250+167
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SIPOREX STENA_obstoječa

AB_obstoječe

TOPLOTNA IZOLACIJA_obstoječa

AB NOVA

MAVČNO KARTONSKA STENA  NOVA

V5
138
230

K2	03
NOVA	PREDAVALNICA
epoksi	T3
73,91	m2

-4,90

K1	02
MOSTOVŽ/STOPNICE
vinil	T2.1
12,07	m2

-3,39

B1
B1

B2
B2

S14S15S14
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2.80

2.81

1.20 2.80 .09

5°5°

6.98
rob spuščenega kasetnega stropa
barvan mediapan višine 20 cm

KLOP
parket lepljen na podlago
po sestavi T3.2 in detajlu
rob pod kotom 45 stopinj
indirektna osvetlitev_led trak S14

PODEST/STOPNICE
vinil obloga ali epoksi nanos
na podlagi v sestavi T3.1 in detajlu
alu robni profil minimalne širine
indirektna osvetlitev_ led trak S15

.49
.49

AKUSTIČNI DIFUZOR NA KLOPI_LES
parket (isti kot klop) na iverici 25 mm (zadaj barvana)
na robovih masivni nalimki
indirektno svetilo S7 - LED trak v utoru na zadnji strani
vogal poravnan z vogalom klopi
pritrditev v klop in steno zgoraj

30°

20°

5°
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AKUSTIČNI DIFUZOR MED KLOPMI_ČRN
barvan mediapan 15mm, črna barva na iverici 25 mm
na robovih masivni nalimki
indirektno svetilo S7 - LED trak v utoru na zadnji strani
pozicija na sredini med lesenima difuzorjema
pritrditev v podest in steno zgoraj

.4
8

.13

AKUSTIČNI DIFUZORJI_ČRNI
barvan mediapan š.19 cm, d.15mm, črna barva
na iverici 25 mm, zadaj črne barve
na robovih masivni nalimki
pritrditev v podest in steno zgoraj
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.07

STENSKA OBLOGA (od podesta do stropa)
vinil obloga ali epoksi nanos enak kot na tleh
na iverici 25 mm
vijačena v ab/opečno steno
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ekran/platno

DEMONSTRACIJSKI PULT

črpalka za črpanje opadne vode
do sanitarij v kleti 1 (pod pultom)

LED trak po robu keroc obloge

LED trak pod klopjo, indirektna osvetlitev S14

LED trak pod stopnico,
indirektna osvetlitev S15

vogalnikvogalnik
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SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!
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PREDAVALNICA_KONSTRUKCIJA TRIBUN
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DEMONSTRACIJSKI PULT
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SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!



PREDAVALNICA_HOR. REZ SKOZI TRIBUNE        M 1:20

ekran/platno

LEGENDA

MK  PREDELNA STENA_obstoječa

OPEČNA STENA_obstoječa

SIPOREX STENA_obstoječa

AB_obstoječe

TOPLOTNA IZOLACIJA_obstoječa

AB NOVA

MAVČNO KARTONSKA STENA  NOVA

črpalka za črpanje opadne vode
do sanitarij v kleti 1 (pod pultom)
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PREDAVALNICA_HORIZONTALNI REZ SKOZI TRIBUNE
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K2	03
NOVA	PREDAVALNICA
epoksi	T3
73,91	m2

-4,90

jeklena konstrukcija tribun,
samostoječa, varjena
stebri in nosilci HOP 60x60x4
barvano v barvi antracit

T3.2v
PREDNJA STRANICA KLOPI
15 mm parket
18mm iverica
18mm iverica
18mm iverica_led svetilka S14
5mm zvočna izolacija na stiku s kons.el
jekleni nosilci HOP 60x60x4

T3.1v
PREDNJA STRANICA STOPNICE
finalna talna obloga vinil/epoksi premaz
18mm iverica
18mm iverica
18mm iverica_led svetilka S14
5mm zvočna izolacija na stiku s kons.el
jekleni nosilci HOP 60x60x4

T3.2vs

T3.2vsSTRANSKA STRANICA KLOPI
15 mm parket

5 mm   zvočna izolacija ECORUBBER
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STENSKA OBLOGA (od podesta do stropa)
vinil obloga ali epoksi nanos enak kot na tleh
na iverici 25 mm
vijačena v ab/opečno steno

DEMONSTRACIJSKI PULT

V4200
250+167

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!
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PREDAVALNICA_TLORI TROPA IN SVETIL
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PREDAVALNICA_TLORIS STROPA IN SVETIL       M 1:20
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SPUŠČEN STROP
kasetni (enakoraki trikotniki osne dimenzije 33 cm)
izdelava po detajlu, lepljeno, manjši kosi speti med seboj
barvan mediapan 12mm, črna barva
višina 20 cm, spuščen s stropa
viseča svetilo S1 pritrjena v stranice

STENSKA OBLOGA (od podesta do stropa)
vinil obloga ali epoksi nanos enak kot na tleh
na iverici 25 mm
vijačena v ab/opečno steno

SPUŠČENE LESENE LAMELE
barvan mediapan 12mm, črna barva
višina 20 cm, spuščene s stropa
vmes viseča linijska svetila S6

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

viseča svetilka, LED sijalka v dekorativni dozi, v kasetnem stropu 69 kosov

plafoniera; cca.fi 10 cm, predprostor/stopnice 17 kosov

LED trak; L=2,78 m, v sklopu opreme/podlaga za risbice 1 kos

viseča linijska svetilka; L=1,85m, med lesenimi lamelami 10 kosov

LED trak; L=2,78 m, v sklopu akustičnih difuzorjev, modra barva 22 kosov

LEGENDA SVETIL:

S8 reflektorji na tračnici, obstoječi, razporeditev v skladu s postavitvijo razstave

S9 LED trak; L=7,5 m, v sklopu razstavnega elementa 1 kos

S10
S11

plafoniera; cca.fi 30 cm, pritličje, čakalni prostor, čajna kuhinja 7 kosov

LED trak; L=2,90 + 2.00 + 2,90 m, indirektna osvetlitev ob dvigalnem jašku 1 kos

S12 LED trak; L= 3,05 m, nad kuhinjskim pultom 1 kos

S13 LED trak; L= 1,40 m, nad koritom v čakalnem prostoru 1 kos

LED trak; L=2,95 m, v sklopu opreme/podlaga za risbice 1 kos

LED trak; L=2,30 + 1,51 + 2,30 m, svetlobni okvir v niši vrat 1 kos

S14 LED trak; L= 2,81 m (2,60 m), pod klopjo v predavalnici, modra barva   12 kosov

S15 LED trak; L= 1,20 m (1,26 m), pod stopnicami tribun modra barva  10 kosov

OBSTOJEČE CEVI POD STROPOM
ogrevanje

OBSTOJEČE CEVI POD STROPOM
prezračevanje

OBSTOJEČE CEVI POD STROPOM
prezračevanje

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!

S16 LED trak; L=8,0 m, po obodu demonstracijskega pulta 1 kos

DETAJL SPUŠČENEGA STROPA
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PREDAVALNICA_PREREZ B1 SKOZI STOPNICE
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PREDAVALNICA_PREREZ B1 SKOZI STOPNICE M 1:20
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SPUŠČEN STROP
lesen, kasetni (enakoraki trikotniki osne dimenzije 33 cm)
izdelava po detajlu, lepljeno, manjši kosi speti med seboj
barvan mediapan 12mm, črna barva
višina 20 cm, spuščen s stropa
viseča svetilo S1 pritrjena v stranice

STENSKA OBLOGA (od podesta do vrha spuščenega stropa)
vinil obloga ali epoksi nanos enak kot na tleh
na iverici 25 mm
vijačena v ab/opečno steno
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SPUŠČENE LESENE LAMELE
barvan mediapan 12mm, črna barva
višina 20 cm, spuščene s stropa
vmes viseča linijska svetila S6

T3.2v
PREDNJA STRANICA KLOPI
15 mm parket
18mm iverica
18mm iverica_led svetilka S14
18mm iverica_viš.(10) 12 cm
5mm zvočna izolacija na stiku s kons.el
jekleni nosilci HOP 60x60x4

T3.2vs
STRANSKA STRANICA KLOPI
15 mm parket
5 mm   zvočna izolacija ECORUBBER
jekleni nosilci HOP 60x60x4

T3.2
KLOP SEDALO
15 mm parket
18mm iverica
10mm zvočna izolacija ECORUBBER
25mm OSB plošča
5mm zvočna izolacija na stiku s kons.el
jekleni nosilci HOP 60x60x4

LEGENDA

MK  PREDELNA STENA_obstoječa

OPEČNA STENA_obstoječa

SIPOREX STENA_obstoječa

AB_obstoječe

TOPLOTNA IZOLACIJA_obstoječa

AB NOVA

MAVČNO KARTONSKA STENA  NOVA
INDIREKTNA OSVETLITEV S5
LED trak v fugi med opečno in mk steno

.7
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DEMONSTRACIJSKI PULT
v. 95, kerrok

GRAFIČNI PANO
polnilo nad vrati

2.00

1.
67

T3.1v
PREDNJA STRANICA STOPNICE
finalna talna obloga vinil/epoksi premaz
18mm iverica
18mm iverica_led svetilka S15
18mm iverica_viš.(10) 12 cm
5mm zvočna izolacija na stiku s kons.el
jekleni nosilci HOP 60x60x4

T3.1
STOPNICE/NASTOPNA PLOSKEV
finalna talna obloga vinil/epoksi premaz
18mm iverica
10mm zvočna izolacija ECORUBBER
25mm OSB plošča
5mm zvočna izolacija na stiku s kons.el
jekleni nosilci HOP 60x60x4

.6
9

NOVA OPEČNA PREKLADA
nad prebojem za vrata 2x12 cm

obstoječi cevni razvod - ogrevanje

oplesk bela barva

oplesk bela barva
vidna ab stena in strop
barvana v črni barvi po izboru projektanta

obešala obstoječi cevni razvod
prezračevanje

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!



PVC plošče 0,5 cm
lepilo
cem. estrih 4 cm
PE folija

3.
05

1.
51

ekran

4.
56

4.
90

linijska svetilka, led trak
za indirektno osvetlitev

iverica 18mm
z ultrapasom v črni barvi

guma 5 mm

zaključek s silikonskim kitom
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PREDAVALNICA_PREREZ B2 SKOZI SEDALA

1:20

PREDAVALNICA_PREREZ B2 SKOZI SEDALA         M 1:20

LEGENDA

MK  PREDELNA STENA_obstoječa

OPEČNA STENA_obstoječa

SIPOREX STENA_obstoječa

AB_obstoječe

TOPLOTNA IZOLACIJA_obstoječa

AB NOVA

MAVČNO KARTONSKA STENA  NOVA

3.
65

2.
14

T3.2

T3
.2
v

T3.1

.2
44

.5
46

.8
48

1.
15

0 1.
45

2 1.
75

4

1.
52

5

1.
22

3

.9
21

.6
19

.3
17

1.
82

7

+0.302

+0.604

+0.906

+1.208

+1.510

+0.317

+0.619

+0.912

+1.223

+1.525

+1.827

-4,90 =+0.00 stopnice

-1.11

-0.91

-3,39

T3.2v
PREDNJA STRANICA KLOPI
15 mm parket
18mm iverica
18mm iverica_led svetilka S14
18mm iverica_viš.(10) 12 cm
5mm zvočna izolacija na stiku s kons.el
jekleni nosilci HOP 60x60x4

T3.2vs
STRANSKA STRANICA KLOPI
15 mm parket
5 mm   zvočna izolacija ECORUBBER
jekleni nosilci HOP 60x60x4

T3.2
KLOP SEDALO
15 mm parket
18mm iverica
10mm zvočna izolacija ECORUBBER
25mm OSB plošča
5mm zvočna izolacija na stiku s kons.el
jekleni nosilci HOP 60x60x4

T3.1v
PREDNJA STRANICA STOPNICE
finalna talna obloga vinil/epoksi premaz
18mm iverica
18mm iverica_led svetilka S15
18mm iverica_viš.(10) 12 cm
5mm zvočna izolacija na stiku s kons.el
jekleni nosilci HOP 60x60x4

T3.1
STOPNICE/NASTOPNA PLOSKEV
finalna talna obloga vinil/epoksi premaz
18mm iverica
10mm zvočna izolacija ECORUBBER
25mm OSB plošča
5mm zvočna izolacija na stiku s kons.el
jekleni nosilci HOP 60x60x4

NOVA PREDAVALNICA MOSTOVŽ

3.
79

.2
0

T2.1

T3

.2
0

.3
7

DEMONSTRACIJSKI PULT
v. 105, kerrok

GRAFIČNI PANO
polnilo nad vrati

2.00

1.
67

STENSKA OBLOGA (od podesta do stropa)
vinil obloga ali epoksi nanos enak kot na tleh
na iverici 25 mm
vijačena v ab/opečno steno

SPUŠČEN STROP
lesen, kasetni (enakoraki trikotniki osne dimenzije 33 cm)
izdelava po detajlu, lepljeno, manjši kosi speti med seboj
barvan mediapan 12mm, črna barva
višina 20 cm, spuščen s stropa
viseča svetilo S1 pritrjena v stranice

SPUŠČENE LESENE LAMELE
barvan mediapan 12mm, črna barva
višina 20 cm, spuščene s stropa
vmes viseča linijska svetila S6

JEKLENA KONSTRUKCIJA,
samostoječa, varjena
stebri in nosilci HOP 60x60x4
barvano v barvi antracit

KLOP
parket lepljen na podlago
po sestavi T3.2 in detajlu
rob pod kotom 45 stopinj
indirektna osvetlitev_led trak S14

AKUSTIČNI DIFUZORJI_ČRNI
barvan mediapan š.19 cm, d.15mm, črna barva

na iverici 25 mm, zadaj črne barve
na robovih masivni nalimki

pritrditev v podest in steno zgoraj

AKUSTIČNI DIFUZOR NA KLOPI_LES
parket (isti kot klop) na iverici š.49, d.25 mm (zadaj barvana)
na robovih masivni nalimki
indirektno svetilo S7 - LED trak v utoru na zadnji strani
vogal poravnan z vogalom klopi
pritrditev v klop in steno zgoraj

.0
2

.2
0

.3
7

3.
65

senčna fuga 10mm
med klopjo in lesenim panelom

AKUSTIČNI DIFUZOR MED KLOPMI_ČRN
barvan mediapan š. 49 cm, d.15mm, črna barva na iverici 25 mm
na robovih masivni nalimki
indirektno svetilo S7 - LED trak v utoru na zadnji strani
pozicija na sredini med lesenima difuzorjema
pritrditev v podest in steno zgoraj

3.
35

3.
35

.3
0

3.
05

3.
05

2.
75

2.
75

2.
45

2.
45

2.
14

PODEST
lesena konstrukcija na jekleni podkonstrukciji
finalna obloga vinil ali epoksi nanos
na podlagi v sestavi T3.1 in detajlu

T3.2vs

STENSKA OBLOGA (od podesta do vrha spuščenega stropa)
vinil obloga ali epoksi nanos enak kot na tleh
na iverici 25 mm
vijačena v ab/opečno steno

obstoječi cevni razvod - ogrevanje
oplesk bela barva

vidna ab stena in strop
barvana v črni barvi po izboru projektanta

obešalaobstoječi cevni razvod - prezračevanje obstoječi cevni razvod - prezračevanje

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!
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PREDAVALNICA_POGLED NA TRIBUNE

1:20

PREDAVALNICA_POGLED NA TRIBUNE        M 1:20

LEGENDA

MK  PREDELNA STENA_obstoječa

OPEČNA STENA_obstoječa

SIPOREX STENA_obstoječa

AB_obstoječe

TOPLOTNA IZOLACIJA_obstoječa

AB NOVA

MAVČNO KARTONSKA STENA  NOVA

indirektno svetilo S7 - LED trak v utoru na zadnji strani

T3.2v
PREDNJA STRANICA KLOPI
15 mm parket
18mm iverica
18mm iverica_led svetilka S14
18mm iverica_viš.(10) 12 cm
5mm zvočna izolacija na stiku s kons.el
jekleni nosilci HOP 60x60x4

T3.2vs
STRANSKA STRANICA KLOPI
15 mm parket
5 mm   zvočna izolacija ECORUBBER
jekleni nosilci HOP 60x60x4

T3.2
KLOP SEDALO
15 mm parket
18mm iverica
10mm zvočna izolacija ECORUBBER
25mm OSB plošča
5mm zvočna izolacija na stiku s kons.el
jekleni nosilci HOP 60x60x4

T3.1v
PREDNJA STRANICA STOPNICE
finalna talna obloga vinil/epoksi premaz
18mm iverica
18mm iverica_led svetilka S15
18mm iverica_viš.(10) 12 cm
5mm zvočna izolacija na stiku s kons.el
jekleni nosilci HOP 60x60x4

T3.1
STOPNICE/NASTOPNA PLOSKEV
finalna talna obloga vinil/epoksi premaz
18mm iverica
10mm zvočna izolacija ECORUBBER
25mm OSB plošča
5mm zvočna izolacija na stiku s kons.el
jekleni nosilci HOP 60x60x4

T3.2v

T3.1v

KLOP_parket lepljen na podlago
po sestavi T3.2 in detajlu, rob pod kotom 45 stopinj
indirektna osvetlitev_led trak S14

AKUSTIČNI DIFUZORJI_ČRNI
barvan mediapan š.19 cm, d.15mm, črna barva
na iverici 25 mm, zadaj črne barve
na robovih masivni nalimki
pritrditev v podest in steno zgoraj

AKUSTIČNI DIFUZOR NA KLOPI_LES
parket (isti kot klop) na iverici š.49, d.25 mm (zadaj barvana)
na robovih masivni nalimki
indirektno svetilo S7 - LED trak v utoru na zadnji strani
vogal poravnan z vogalom klopi
pritrditev v klop in steno zgoraj

senčna fuga za indirektno osvetlitev 30mm

mk stena 10cm
siva barva

PODEST/STOPNICE 15.1/33 cm
lesene na jekleni podkonstrukciji
finalna obloga vinil ali epoksi nanos
na podlagi v sestavi T3.1 in detajlu
alu robni profil minimalne širine
indirektna osvetlitev_ led trak S15

AKUSTIČNI DIFUZORJI_ČRNI
barvan mediapan š.19 cm, d.15mm, črna barva
na iverici 25 mm, zadaj črne barve
na robovih masivni nalimki
pritrditev v podest in steno zgoraj

STENSKA OBLOGA
(od podesta do vrha spuščenega stropa)
vinil obloga ali epoksi nanos enak kot na tleh
na iverici 25 mm, vijačena v ab/opečno steno

SPUŠČEN STROP
lesen, kasetni (enakoraki trikotniki osne dimenzije 33 cm)
izdelava po detajlu, lepljeno, manjši kosi speti med seboj
barvan mediapan 12mm, črna barva
višina 20 cm, spuščen s stropa
viseča svetilo S1 pritrjena v stranice

.3
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SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:

Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih, elektro inštalacij in gradbenih konstrukcij!
Vse mere preverjajte na mestu! Za vse spremembe se posvetujte s projektantom!
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pogled na delovno površno
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D
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B

horizontalni rez na višini 80cm

korpus: iveral 20mm
v barvi front

potopni stebriček
za električne vtičnice, 5x
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PREDAVALNICA_DEMONSTRACIJSKI PULT

1:20

električne vtičnice 1x5

odprtina fi 60
za vodenje kablov do vtičnic

napajalnik napajalnik

obstoječi trezor
postavljen na tla/odprtina
(preveriti dimenzije)

ledomat

korito

talna doza -
odprtina v dnu korpusa

45
.0

45
.020.0

mikrovalovna pečica

prenosni ačunalnik/ekran

32.0 120.0

10
.0

32
.0

korito 30
30 cm/

pokrov iz kerroka

potopne vtičnice, (5x)
višina prilagojena prostoru

posoda za
lovljenje odpadne vode

izliv fi 50

električne vtičnice 1x5

drsna vrata/ skrito vodilo

obloga: kerrock 20mm
v barvi (sivi) po izboru projektanta
lepljen na iverico 20mm

pult: kerrock 20mm
v barvi (sivi) po izboru projektanta
lepljen na iverico 20mm

10.0

predal

prostor za vodenje kablov za predali

predal
predal

5.0

računalnikozvočenje

pomične policepomične police

vratca (za prikaz meglične celice)
odpiranje za 180 st.

2.0 92.0 2.0 45.0 2.0 45.0 13.0

15.0

58.310.7

obloga, pult: kerrock 20mm
v barvi (sivi) po izboru projektanta
lepljen na iverico 20mm

2.0
2.0

prostor za vodenje kablov za predali

predal
predal

predal

vratca za spodnjo polico

odprtina fi 60
za kable

vratca za spodnjo polico

odprtina fi 60
za kable

fronta: iveral/ultrapas 20mm
barvno usklajeno s klopmi

korpus: iveral 20mm
v barvi front

električne vtičnice 1x5

obloga: kerrock 20mm
v barvi (sivi) po izboru projektanta
lepljen na iverico 20mm

fronta: iveral/ultrapas 20mm
barvno usklajeno s klopmi

fronta: iveral/ultrapas 20mm
barvno usklajeno s klopmi

indirektna osvetlitev -
led trak za robom

13
.0

23
.0

23
.0

34
.0

predal

predal

predal

92.0 2.0 45.0 2.0 45.0 9.0 2.0
58.410.9

2.0

10.0

meglična celica,
reflektor
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PREDAVALNICA_DEMONSTRACIJSKI PULT

1:20

predal

predal

predal

predal

predal

predal predal

pomične police

pogledC-C

prerez a-a

prerez b-b
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196.0 203.0
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c b

pogled A-A
razvita površina
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pogled D-D
razvita površina
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208.0

95
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80
.0 95

.0
80

.0

90.0

15
.0

95
.0

obloga: kerrock 20mm
v barvi (sivi) po izboru projektanta
lepljen na iverico 20mm

fronta: iveral/ultrapas 20mm
barvno usklajeno s klopmi

stranica:  iveral/ultrapas 20mm
barvno usklajeno s klopmi

korpus: iveral 20mm,
v barvi front

208.0

el. vtičnice 1x5

električne vtičnice 1x5, stikala

predal

polica računalnik
ozvočenjelovilna posoda

napajalnik 2x

meglična celica,
reflektor

mikrovalovna pečica

indirektna osvetlitev -
led trak za robom

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

vratca (za prikaz meglične celice)
odpiranje za 180 st.

50
.0

45
.0

2.0

c

15.0

23
.0

23
.0

34
.0

21.0

mikrovalovna pečica

obloga: kerrock 20mm
v barvi (sivi) po izboru projektanta
lepljen na iverico 20mm

obloga: kerrock 20mm
v barvi (sivi) po izboru projektanta
lepljen na iverico 20mm

fronta: iveral/ultrapas 20mm
barvno usklajeno s klopmi

indirektna osvetlitev -
led trak za robom

obloga: kerrock 20mm
v barvi (sivi) po izboru projektanta
lepljen na iverico 20mm

8.078.0
2.0 86.0 2.0

b

talna doza, odprtina v dnu korpusa

mikrovalovna pečica

2.0

b

b

pomične police

33
.0

odprtina fi 60
za vodenje kablov do vtičnic

korpus: iveral 20mm
v barvi front

obloga: kerrock 20mm
v barvi (sivi) po izboru projektanta
lepljen na iverico 20mm

obstoječi trezor
postavljen na tla/
odprtina
(preveriti dimenzije)

korito 30
30 kerrok,

izliv v lovilno posodo

obstoječi trezor
postavljen na tla/odprtina
(preveriti dimenzije)

b

b

korito 30
30 kerrok,

izliv v lovilno posodo

lovilna posoda ledomat

meglična celica,
reflektor

električne vtičnice 1x5, stikala
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10 cm

10 cm
Risba 1 _ prikaz zlaganja letev med sabo:
letve so do polovice svoje višine zarezane,
tako da se lahko vstavljajo ena v drugo

Risba 2 _ prikaz vstavljanja lamele:
posamične letve se vstavijo v prej narejeno
ogrodje, diagonalno po krajši diagonali
nastalih paralelogramov

Risba 3 _ končni izgled zloženih letev



∠120°

Risba 1 _ prikaz prepogibanja ALU L letve
(dim. 30x60x3 mm) pod kotom 120° v
enakokraki šestkotnik z višino 173 cm

173 cm

Risba 2 _ prikaz vstavljanja dveh ALU letev
(dim. 60x3 mm) v nastali šestkotnik

Risba 3 _ prikaz zlaganja nastalih
šestkotnikov

mesto spajanja
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