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Izpad krmilne
napetasti

Optitna povezava do
krmitnika v kotlovnici

m3/h ————

LEGENDA SIMBOLOV

Elekfricna trpalka
s prirobnienimi- prikljucki

Reducirni kos
Krogelna pipa

Manometerska/izpustna pipa

Prirobnica

Tri potni mesalni ventil

TABELA SIGNALOV

ZSATP' ST. [OZN. EL.OZN. OPIS PROIZVAJALEC [TIP TEHNICNI PODATKI COM| Al | DI |AO|DO
Meritev in sumacija pretoka, CF Echo Il Qn 3,5 [Dajalnik impulzov,
1 |FIQ |K1-02.103 |_ . toplotni Stevec, 2x temp. ITRON DN25 G32B 10l/pulz, 3,5 m3/h, 1 1
=1K1+KO-F1Q02.103 tipalo +CF51, CF 55 MBUS
H=4 m; Q=3,5m3/h;
_ Obtocna crpalka + frekvencni P=0,13 kW; komplet
2 [P K1-01.1 =1K1+KO-M01.1 regulator vrtljajev WILO Stratos 30/1-8 signalov pri &rpalki, 1 1 1
konstanten Ap
_ Meritev in regulacija Omnigrad M 0...100°C, 4...20mA,
3 |TIC [K1-01.103 | =1K1+KO-TIC01.103 temperature E+H TR10 L=100mm 1
4 Pl [K1-01.101 |=1K1+KO-PI01.104 |Meritev tlaka E+H Cerabar PMC131 %becar' 4...20mA, 1
5 [VA [K1-01.03 =1K1+KO-M01.03 |Mesalni tropotni ventil BELIMO R33L+NR24A-SR 0...10V, 24 VvDC 1)1 1
+S1A, DN32
6 |FA |K1-001.02 | =1K1+KO-EA001.02 |lzpad krmilne napetosti 1
SKUPAIJ: 2 314 2

LEGENDA:

Nova oprema

s Pt ok
= POyratek
LEGENDA MERILNE OPREME

Element brez elektri¢nih pretvornikov
\o38/

Tl Termometer FIQ
Pl Manometer PDI
Fl Rotameter - merilnk prefoka PIC

H-K0-01.01

—EZapuredna Stevilka el.

— 0Oznaka prim. elementa
Oznaka prostora
Oznaka armature

Pl

Tl
GSH

GSL
XS
EA
EC

Element z elektricnimi pretvorniki
Povezava s procesnim vodenjem
Meritev prefoka

Meritev in prikaz diferencialnega tlaka
Meritev, prikaz in reqgulacija tlaka
Meritev in prikaz tlaka

Meritev temperature
Kon¢no stikalo-odprta stanje

Kon¢no stikalo-zaprta stanje
ON/OFF krmiljenje-digitalna
Signal bimefala ¢rpalke-alarm
Zvezno krmiljenje-analagno

VHL  001-125-14301-PN'6

_I_—Tlatna stapnja - PN
— Material cevi
Velikost cevi - DN

Oznaka linije - zap. &t

Oznaka medija
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