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SVETLA MERA: se doloci glede na tip okvirja in vi§ino

podkonstrukcije

ZIDARSKA MERA: 1040/ 280 cm z vkljuceno podkonstrukcijo

(preveri na gradbiscu)

IODPIRANJE: 1 x dvokrilna vrata dim.200/220 cm, ostalo fiksna

zasteklitev X

PARAPET: / KOLICINA: 1

IOKVIR: Lesen lakiran macesnov lepljen profil (po detajlu

proizvajalca in predhodnem pogovoru z odgovornim projektantom

arhitekture).

Odpornost proti zraku: vsaj razred 4 po EN 12207

Odpornost proti vodi in dezju: vsaj razred 9A po EN 12208

STEKLO: TROSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, Ug = max 0,6

IOKNO: Uw = max 0,85

Zvocnoizolativnost: minimalno 35 dB

STEKLO BREZ EFEKTA REFLEKSA!

ODPORNOST NA POSKODBE: vsaj razred vzdrzjivosti WK1

OPREMA: KLJUKA IN MEHANIZEM V MAT KROM IZVEDBI. TIP

KLJUKE IZBERE ODG. PROJ. ARHITEKTURE.

Izbira kljuke brez pisne potrditve odg. proj. arhitekture ni dovoljena!

Obrobna zakljuéna letev iz umetne mase za zakljucevanje ometov

na okno (po celotnem obodu okna) Samolepljiva hidroizolativna

folija(npr. ilbruc ali bithuthene ali podobno) izvedena po celotnem

obodu okna, ki omogo¢a popolno vodotesnost. RAL izvedba.

Zapirala v obliki gobice, names¢ena po celotnem obodu okvirja,

mocni te€aji krila in okvirja, varnostna zapirala prav tako vijatena v

ojacitev okvirja, 2 varnostni zapirali kot standard, samonastavljiva

zapirala, blokator kljuke, protipovesni mehanizem, amortizator

samega okovja, zascitno zapiralo proti vetru pri odpiranju na nagib

IOKENSKA POLICA: Notranja in zunanja $paleta sta v celoti

izdelani iz enakega lesa kot okenski okvir.

SENCILO: KRPAN ZALUZIJE, lamele irine 65 mm v tipski kaseti

max. Sirine 10 cm. OhiSje sencil se popolnoma skrije v fasado (glej

fasadne pasove). Sencila in aluminijasto vodilo za Zaluzije v barvi

po izboru arhitekta (strukturna prasna barva). Sencilo vkljuéno z
sem pripadajocim in montaZnim materialom. Pred montaZo se je

potrebno uskladiti z izvajalcem fasade.

Sencilo na elektro pogon vkljuéno z vsem pripadajocim in

montaznim materialom. Elektri¢ni pogon mora biti certificirano
odoodporen. Priklop na pametno instalacijo. Pred montazo se je

potrebno uskladiti z izvajalcem.

PODKONSTRUKCIJA: Vroce cinkan jeklen profil na distanénih

nogicah vtoplienih v AB plo$¢o s Hilty maso. Zapolnjeno z mineralno
olno in iz notranje strani zaprto s pamo zaporo.NUJNO

UPOSTEVATI SLEPI OKVIR!

Po celotnem obodu okvirja je stik z AB steno zaS¢iten s

samolepilnim hidroizolativnim trakom (ILLBRUCK, BITHUTHENE ali

podobno.

OGRAJA: /

KOT NPR.:

OKNO ..o Gasper LUX 9.7

zunaniji screen rolo ............ Sencila Bled

OPOMBE:

Izvedba po detajlu izvajalca in projektanta, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl vrat.
Vgradne mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbiScu.

V primeru vecje vgradne $irine in visine je potrebno le to sporociti izvajalcu GO del pred
pricetkom betoniranja ali zidanja. Debeline podbojev je potrebno prilagoditi izbranemu
izvajalcu, s ¢emer se lahko spremeni vgradna mera vrat (svetla mera ostaja fiksna).

V primeru kasnejsih prilagoditev je potrebno v ponudbi vkljuéiti izsekavanie stene oz.
kakranekoli druge prilagoditve.

Ponudba za vrata mora vsebovati vse eventuelno slepe podboje, zakljucne letve, lesene
podlozke, les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje in|
vgradnjo vrat in oken.

V primeru vgradnje slepih podbojev se poveca vgradna mera vrat (nujno uskladiti z
izvajalcem pred betoniranjem).

Gpomba:
- zvedba in montaza po detajih in delavniskin risban, ki i izdela zvejalec, potri pa arhitekt

-pred zvedbo je polreben posvet s projektantom

- izvaialec mora nain varadje oken in fasadih vrat preveri v detajih n prerezin

- voradne mere 5o okvime injih je potrebno pred varadnjo preverit na gradbiscu glede na izvedeno stanje

- Stevilo oken je potrebno preverit v nacriih ahitekiure

- ponudba za posamezno okno mora vsebovai vso talo in stropro nosiino konstrukcio, odkapne plocevine, zakijucke toplotne in

hidroizolacie, stranske in stropne zakjuéne plocevine, fasadni okvir, ograjo, sencila, okenske police, stekio kot tudi vso potrebno okovie,

slepe okvire, ograjo, sencila, okenske police, steklo in mehanizme za celovito vgradnjo.
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