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Poz. Element - naprava - tehniéni podatki Tip Proizvod
KLIMA NAPRAVA KN LCB ZHK 2000 S HG; velikost 12/4,5 EUROCLIMA
AVTOMATIKA
: = — = = -
1 Yezr;t(;a):t'oar s prostoteko€im rotorjem; zrak,Vzmax = 3.300 m*h, dpext ER28C-2DN.E71R Zieh-Abegg
in elektromotorjem; 3,0 (absorbirana 2,7)kW, 5,88 A; 400 V/3/50 Hz ZAH-D-IE2-100-2-3
2 Frekvencni pretvornik IP 21 3,0 kW; 3x 480V, 8A VSD2H/3P-480/008/21P TREND
3 Kanalsko kombinirano tipalo temperature in viage - dovod zraka FTK+270VV incLMF20 (TPO) 626354 | THERMOKON
4 Kanalsko tlaéno tipalo tlaka - dovod zraka DPA2500 Mulirange THERMOKON
5 Kanalsko tlagno tipalo tlaka - povratek zraka DPA2500 Multirange THERMOKON
6 Kanalsko tlagno tipalo tlaka - sveZi zrak DPA2500 Multirange THERMOKON
7 Kanalsko tlaéno tipalo tlaka - dovodni ventilator DPA2500 Mutirange THERMOKON
8 Kanalsko kombinirano tipalo temperature in viage - povratek zraka FTK+270VV incLMF20 (TPO) 626354 | THERMOKON
9 Elelfronskl volumski regulator pretoka (900 - 1.550 m¥h); dovod TVR/250 BMO TROX
sveZega zraka
10 ;:EZISKO temperaturno tipalo - zrak za lamelnim hladilnikom - suSenje AKF10+ THERMOKON
1 Elektri¢ni grelnik 3. stopnje EEH/®,85/38 EEH
skupaj z zad¢itnim termostatom z roénim resetom 543707/A IMT
12 Tlaéno stikalo za filtter G4 PS500 THERMOKON
13 Kanalsko temperaturno tipalo za svezi zrak AKF10+ THERMOKON
14 Tlaéno stikalo za filter F9 PS500 THERMOKON
15 NaleZno cewno tipalo za ogrevno/hladilno vodo VFG54+ THERMOKON
16 22\1/5- prehodni reguacijski ventil hiadilnika kvs = 2,5 mh; 18 kPa; VXG44.15-25 SIEMENS
z elektromotornim pogonom SAS 61.03 24V 0-10V DC Actuator SIEMENS
17 Elekironski volumski regulator pretoka CL (1.250 - 1.600 m3h) TVR/250 BMO TROX
18 Elekironski volumski regulator pretoka L1 (540 - 840 m*h) TVR/200 BMO TROX
19 Elekironski volumski regulator pretoka PP (do 150 m¥h) TVR/100 BMO TROX
20 Elekironski volumski regulator pretoka L2 (750 m¥h) TVR/200 BMO TROX
21 Zrakotesna loputa z EM pogonom (0-10 V) (do 650 m?h); L2 AK/200/00/VEQ+LM24A-MP TROX/BELIMO
22 Zrakotesna loputa z EM pogonom (0-10 V) (do 100 m#h). PP AK/100/00/VEQ+L M24A-MP TROX/BELIMO
23 Zrakotesna loputa z EM pogonom (0-10 V) (do 1.500 m¥h); CL in L1 AK/250/00/VEQ+L M24A-MP TROX/BELIMO
, 25, 26 | Tlaéno tipalo za zrak med prostori - 5 - 50 Pa DPA250+z zero point kalibracijo THERMOKON
27 Aksialni ventilator za odvod zraka iz digestorija (zvezna regulacija) EM250EC 01 RUCK
230 V/1/50 Hz; Pelmax =179 W; In=1,5 A; Vz=do 650 m¥h; dp = 380
Pa; 250
28 Zrakotesna loputa z elektromotornim pogonom ON-OFF AK-P1/200/D2/B30 TROX
29 Digestorij, opremljen z odvodnim ventilatorjem in zrakotesno loputo DSM-12.00 LPP S 1200 EaLERG
aparatura
30 Infrared plinski senzor (CO,) PIR 7000 DRAGER
31 4 kanalni sistem za javijanje koncentracije CO; in alarmiranje REGARD 2400/2410 DRAGER
32 Zrakotesna loputa z EM pogonom ON-OFF AK-P1/125/D2/B30 TROX
33 ELEKTRONSKI DDC REGULATOR s PRIPADAJOCO OPREMO
Krmilnik 1Q4/96/XNC/BAC/230 TREND
Moduli 1Q410/16DI TREND
IQ4/10/8UI TREND
IQ410/8A0 TREND
1Q410/8DO TREND
1Q410/8UI0 TREND
adapter + razni dodatki TREND

$t. mape: 5 $t. rishe: 01
Vsebina risbe: KLIMATIZACIJA -

funkcionalna shema
Datum: februar, 2019 Merilo: 1:X




