ENOKRILNA VRATA

SVETLA MERA: 90/210 (mera je fiksna)

ZIDARSKA MERA: 103/215 (oz. glede na proizvajalca) v
mavenokartonski steni deb. 10cm

PODBOJ: lesen

KRILO: lesen panel, skrita nasadila

OPREMA: kljucavnica, kljuka (tip kljuke Bilbao Hoppe) in
mehanizem za odpiranje v inox izvedbi, tesnilo, stenski blaZilnik
PREKLADA: montazna preklada
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VRATA V SANITARIJE
SVETLA MERA: 90/210 (mera je fiksna) V 4 b
ZIDARSKA MERA: 103/215 (oz. glede na proizvajalca) v
mavénokartonski steni deb. 10cm
PODBOJ: lesen X
KRILO: lesen panel, skrita nasadila KOLICINA: 9
OPREMA: kljucavnica oziroma zapah, kljuka (tip kljuke Bilbao 3|_ 6D
Hoppe) in mehanizem za odpiranje v inox izvedbi, tesnilo, stenski ’
blazilnik, kovinske prezragevalne luknjice 5kom fi 5.0cm barvana v
41030 RAL 9006, v spodnjem delu vrat
PREKLADA: montazna preklada
PRAG: 1,0 cm nad gotovim tlakom sanitarij
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OPOMBE:

lzvedba po detajlu izvajalca in projektanta, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl vrat.
Vgradne mere so okvime in jih je potrebno preveriti na gradbiscu.

V primeru vecje vgradne Sirine in visine je potrebno le to sporo¢iti izvajalcu GO del pred
pricetkom betoniranja ali zidanja. Debeline podbojev je potrebno prilagoditi izbranemu
izvajalcu, s Cemer se lahko spremeni vgradna mera vrat (svetla mera ostaja fiksna).

V primeru kasnejsih prilagoditev je potrebno v ponudbi vklju¢iti izsekavanie stene oz.
kakr8nekoli druge prilagoditve.

Ponudba za vrata mora vsebovati vse eventuelno slepe podboje, zakljucne letve, lesene
podlozke, les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje in|
vgradnjo vrat in oken.

V primeru vgradnje slepih podbojev se poveca vgradna mera vrat (nujno uskladiti z
izvajalcem pred betoniranjem).

porba:
Tzvedba in montaza po detajih in delavniski risba, ki i izdela zvajalec, potri pa arhitekt

pred izvedbo je potreben posvet s projektantom

izvajalec mora nacin vgradnje oken in fasadnih vrat preveri v detalin in prerezin

varadne mere so okvime in jih e potrebno pred voradnjo preveriti na gradbistu glede na izvedeno stanje:

Stevilo oken je potrebno preveriti v natrtih arhitekture

ponudba za posamezno okno mora vsebovati vso talno in stropno nosilno konstrukcijo, odkapne plocevine, zakijucke toplotne in

hidroizolacile, stranske in stropne zakiucne plocevine, fasadni okvir, ograjo, sendila, okenske police, stekio kot tudi vso potrebno okovje,

slepe okvire, ograjo, sencia, okenske police, steklo in mehanizme za celovito vgradnjo.
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