TEHNICNO POROCILO POZARNEGA NACRTA

1.0 OPIS IZBRANEGA KONCEPTA VARSTAV PRED POZAROM

Za optimalni opis gradbenih ukrepov pozarnega varstva, ki je skladen s predpisi ter
sodobnimi tehni¢nimi reSitvami pozarno varnostnega projektiranja se za
rekonstrukcijo dolo¢enih prostorov stavbe |JS Izobrazevalnega centra za jedrsko
tehnologijo na naslovu Brinje 40 v kletni in pritlicni etazi z izvedbo dvigala upoSteva
in predpiSe doloCene pozarnovarnostne ukrepe aktivne in pasivne pozarne zascite
stavbe. Rekonstrukcija dela obstojeCe stavbe ne predvideva nobenih posegov v
zunanjost stavbe prav tako ostanejo nespremenjeni komunalni, energetski in
prometni prikljucki ter zunanja ureditev.

Pritli¢je ima koto +0.00 m, klet je izvedena v dveh nivojih, na koti -3,39 m in na Kkoti

-4,90 m pod nivojem pritli¢ja. Drugi nivo kleti je 1,51 m nize od prvega nivoja.

Svetla visina pritli¢ja je min. 2,89 m, v kleti nivo 1 je svetla viSina 2,69 m, v kleti nivo

2 4,56 m, na obmocCju zakloniS¢a/razstavnega prostora je svetla viSina prostora

4,19 m. Glavni vhod je povezan z vhodno avlo, ki je obenem osrednji prostor

stavbe. Osvetljen je zenitalno preko steklene strehe in tlakovan s kamnito talno

oblogo. Sem se stekajo prostori vzhodnega in zahodnega dela stavbe, v avilo so

umesScene stopnice do predavalnic in razstavnih prostorov v kleti. V pritliCju

vzhodnega in zahodnega trakta je kot finalni trakt uporabljen parket, v Kleti je vinilni

in epoksi tlak.

V obmoc€je vhodne avle bo umeséeno dvigalo za prevoz gibalno oviranih oseb,
predvsem obiskovalcev, ter prevoz tovora. Dvigalo bo umeS$&eno tako, da bo
povezalo pritli¢je z obema nivojema Kkleti.

Stavba po Kklasifikaciji sodi v skupino stavb za izobrazevanje in znanstveno
raziskovalno delo oznaka razvrstitve ; (CC-SI) -1263

Pozarni nacrt za del stavbe doloCenih kletnih prostorov je izdelan s pomocjo
tehni¢nih smernic TSG-1-001-2019: 4.1. pozarna varnost v stavbah po navedbi 7.
¢lenu Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah, zato velja skladnost z zahtevami iz 3.
do 6. ¢lena tega pravilnika.

Namen izdelave pozarnega nacrta v okviru rekonstrukcije je izvedba dvigala in
ureditev spremljajoCih prostorov v kleti in pritliCju obstojeCe stavbe.

Opomba:

Za kompleks reaktorja Brinje v Podgorici pri Ljubljani je bila izdelana v sklopu
energetske sanacije stavbe izobr. centra 1JS — Studija pozarne varnosti §t. PV 30-
06/12 Vigit d.o.o.

OPIS IZBRANEGA KONCEPTA VARSTAV PRED POZAROM
Za optimalno sestavo varstva pred pozZarom, ki je v skladu s predpisi ter sodobnimi
tehni¢nimi reSitvami je predviden sledeci koncept pozarne varnosti objekta:

DOLOCITEV POZARNIH SEKTORJEV

Obravnavani prostori z dvigalom spadajo v obstojeCi pozarni sektor poslovnih etaz
stavbe st. 1. ( PS-1) in ( PS-6) kletnega trakta pri ni€emer se ne spreminjajo
pozarnovarnostnih zahtev tega dela stavbe. Prostori kot takSni za svojo dejavnost
izpolnjujejo kriterije pozarne varnosti, tako da so v v delu stavbe vgrajeni nekateri
elementi aktivne in pasivne pozarne zascite.
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HIDRANTNO OMREZJE Z USTREZNIM PRETOKOM IN TLAKOM

Znotraj obravnavanih prostorov ni vgrajene notranje hidrantne mreze- notranjih
zidnih hidrantov. Zunanji hidranti so ob prometnicah. Do hidrantov je zagotovljen
stalen dostop. Razdalja med hidranti in stavbo ni manjSa kot 5m in ne vecja kot
80m.

USTREZNO STEVILO ROCNIH GASILNIH APARATOV

V delu stavbe kjer se predvideva poseg pri¢akujemo pozare organskih snovi- meh.
olja in trdne snovi notranje opreme.

Stevilo in namestitev roénih gasilnih aparatov je odvisna od poZarne obremenitve in
velikosti prostora. V prostorih oddelka je priCakovati pozare razreda A, B in E.

V ta namen so na komunikacijskih poteh in dvorani za predavanje na dostopnih
mestih namesti roéne gasilne aparate na prah (ABC) teze 6 ali 9 kg in plin CO2- 5

kg.

ZAGOTAVLJANJE USTREZNIH DOSTOPOV ZA GASILCE IN RESEVALCE
Dostopi za gasilce in njihova vozila so obstoje€i s strani gl. peS dostopa in
parkingov pred kompleksom IJS Reaktor Brinje.

VARNOSTNA-ZASILNA RAZSVETLJAVA
Na osrednjem hodniku trakta kletne etaze se nahajajo elementi svetilk varnostne
razsvetljave z dopolnimi oznakami za smer evakuacije.

REDNO VZDRZEVANJE NAPRAV IN OPREME, Kl JE NAMENJENA ZA
VARSTVO PRED POZAROM

Redno servisiranje in periodicno pregledovanje naprav aktivhe poZarne varnosti
mora biti v skladu z zahtevami proizvajalca in v skladu s Pravilnik o nadzoru
vgrajenih sistemov aktivne pozarne zas€ite: pozarna vrata, varnostna razsvetljava,
sistem javljanja pozara in o ostalih minimalnih tehni¢nih in drugih pogojih za
vzdrzevanje gasilnih sredstev-gasilnikov.

2.0. ZAHTEVE ZA LOKACIJO OBJEKTA Z ZADOSTNIMI ODMIKI OD DRUGIH
OBJEKTOV, TAKO, DA JE PREPRECEN PRENOS POZARA

Predmet izdelave projektne dokumentacije je rekonstrukcija dela stavbe zgrajene na
parcelni Stevilki 621/15, k.o. BeriCevo. Predvidena je umestitev dvigala in ureditev
spremljajoCih prostorov. Stavba lzobrazevalnega centra za jedrsko tehnologijo na
naslovu Brinje 40 je po Kklasifikaciji stavba za izobrazevanje in znanstveno
raziskovalno delo. Zgrajena je bila leta 1989.

Uporabna povrSina stavbe v celoti je 1.309,6 m2. Tloris stavbe je podolgovate
pravokone oblike, maksimalne tlorisne dimenzije so 77,4m x 23,7 m, streha je
polozna dvokapnica. Glavni vhod je z juzne strani. Stavba je gabaritov K+P, klet je
izvedena na dveh razli¢nih nivojih. Funkcionalna zasnova s posegom ne spremeni.
Prav tako se ne spreminjajo prikljucki na infrastrukturo (elektrika, vodovod, javno
cestno omrezje, plinovod, TK omrezje, odpadne vode so speljane v greznico).
Stevilo uporabnikov ostaja enako.

Posegov v prometno in zunanjo ureditev ni. ParkiriS€e za zaposlene in obiskovalce
se nahaja na funkcionalnem zemljiS¢u juzno od stavbe.
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Predvideni prostori za preureditev oz. prenovo so s staliS¢a pozarno varnostnih
ukrepov vklju€eni v obstojeCi pozarni sektor kletnega trakta ( PS-6) in pozarnega
sektorja stopnis€a s hodnikom ( PS-1) v katerega se umesti dvigalo za prevoz oseb.

Pozarno locitev pred Sirjenjem pozara na sosednje dele etaz nekje predstavljajo
posamezni elementi pasivne gradbene pozarne zasCite z izvedbo pozarnih zidov z
ognjeodpornostjo razreda (EI-60) z vgrajenimi pozarnimi vrati ( EI-30) na prehodu
dvigala kot tudi izvedba tesnitvenih prebojev in vgradnja odvodnika dima in toplote v
dvigalnem jasku.

Obravnavani prostori prenove in preureditve za dejavnost izpolnjujejo doloCene
kriterije pozarne varnosti in prepre€ujejo znotraj stavbe nadaljni hitri potek pozara na
nacin da so v prostorih vgrajeni elementi aktivne in pasivne pozarne zascite.

3.0. ZAHTEVE ZA RAZDELITEV OBJEKTA V POZARNE IN DIMNE SEKTORJE
TER MOREBITNE NADALJNE DELITVE

Umestitev vertikalnega dvigalnega jaska za dvigalo za osebni prevoz in preureditev
nekaterih prrostorov posega v manjsi meri v dva pozZarna sektorja — dvigalni jasek z
vhodi v ( PS-1) kateri obsega stopnis€e s preddverjem in ( PS-6) in v Kleti v
predprostor dvigala po takratno doloCenih pozarnih sektorjih skladno s Studijo PV
30-06/12 Vigit d.o.o.

Meje pozarnih sektorjev so razvidne iz grafi¢nih prilog pozarnega nacrta za dvigalni
jasek in dolo¢ene prostore za namen preureditve in prenove.

V obmocje vhodne avle bo umes€eno dvigalo za prevoz gibalno oviranih oseb,
predvsem obiskovalcev, ter prevoz tovora. Dvigalo bo umesceno tako, da bo
povezalo pritli¢je z obema nivojema kleti. Dvigalo nima izvedene loCene strojnice
pogona tako da ni potrebe po pozarnem lo¢evanju od ostalih prostorov stavbe.

4.0. POZARNA OBREMENITEV IN POTENCIALNA NEVARNOST

a). Potencialni viri vziga za nastanek ognja v tovrstnih prostorih so lahko sledeci:
Vzroke za nastanek pozara lahko razvrstimo v splosSne in posebne.
Splosni vzroki za nastanek pozara so:

- poSkodovane ali preobremenjene strojne in elektro instalacije ( dvigalo in
ostali porabniki),

- neodgovorno ravnanje z elektriCnimi instalacijami,

- prisotnost negativnih varnostnih ucinkov tehnicnih plinov

- preobremenjenost hiSnih elektro instalacij-pregrevanje vodov in klima
naprav,

- sploSen nered in necisto€a v obravnavani okolici,

- neocCisS€eni prezracevalno klimatski vodi,

- udar elektricnega toka, vremenske neprilike-udar- strele,

- uporaba iskreCega orodja, Kkjer je to prepovedano,

- odprtega plamena, cigarete, idr. v okolici, kjer je to prepovedano.

- napake na elektriCnih instalacijah (pregrevanje elektricnih elementov in
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naprav oziroma kratek stik) ali napake pri mehanskih vrtecih se delih,

- kajenje na mestih, kjer to ni dovoljeno in malomarno odvrzeni ogorki,

- uporaba orodij, ki iskrijo, oziroma dela z orodji, ki imajo odprt plamen na
nedopusten in nezavarovan nacin (opustitev pozarne straze),

- opusCanje zahtev iz te Studije pri uporabi objekta — neustrezno pripravljen
pozarni red oziroma neupo$tevanje zahtev iz pozarnega reda,

b). Pozarna obremenitev in nevarnost za inventarij in opremo prostorov

Objekt in pozar v objektu skupaj predstavljata kompleksen in dinamicen sistem, ki
se zaradi poteka pozara spreminja. Potek pozara je odvisen od tako imenovanega
pozarnega potenciala, torej od vrste in koli¢ine ter lastnosti gorljivih snovi v
prostoru. Na potek pozara in hitre spremembe mocno vplivajo tudi izvedeni ukrepi
aktivne in pasivne pozarne zaScite v objektu, faza izgradnje objekta, aktivnosti na
objektu ter lastnosti uporabnikov objekta. V obravnavanem objektu se z vidika
pozarne nevarnosti ne bodo pojavljale nevarnosti za nastanek poZara oziroma
eksplozije.

Pozarna obremenitev z upostevanjem VKF 115. Ocenitev glede na
namembnost. Ocenjene pozarne obremenitve prostorov :

NAMEMBNOST POZARNA NEVARNOST ZA
OBREMENITEV [MJ/m?21 NASTANEK POZARA
Razstavni prostor 400 normalna
Shrambe 700 normalna
Predavalnice 300 normalna
Tehni€ni prostori 200 normalna
Pisarne 600 zmanj$ana

Nevarnosti za nastanek pozara v objektu ocenjujemo kot zmanjSane. V objektu se

bo kot gorljiv material pojavljalo predvsem pisarniSko pohistvo in tehni¢na oprema
objekta.

Pozarna obremenitev je nizka, nevarnost, da pride do pozara je zmanjSana,
nevarnost korozije in zadimljenja je normalna.

Pozarna obremenitev je toplotna vrednost vseh gorljivih sestavin v prostoru, skupaj
Z oblogami sten, pregrad, stropov in podov (po SIST ISO 8421-1). Predstavlja
skupno koli¢ino toplote, ki bi se sprostila pri popolnem sezigu vseh gorljivih
materialov v prostoru.

V prostorih hodnikov, predavalnice znasa poZarna obremenitev dosti pod 1 GJ/m>.
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5.0. ZAHTEVE GLEDE POZARNE ODPORNOSTI IN POZARNIH LASTNOSTI
NACRTOVANIH GRADBENIH MATERIALOV -PROIZVODOV

a) Dimenzije obravnavanih povrsin in funkcionalnha zasnova stavbe:

Umestitev dvigala zahteva preureditev 0z. reorganizacijo posameznih prostorov,
zlasti Cajne kuhinje v pritli¢ju in u€ilnice o radioaktivnosti v drugem nivoju kleti.
Prenova predvideva umestitev jadka dvigala tako, da bodo z njim dosezZeni vsi trije
nivoji. Dvigalo je dvostransko orientirano, izhod v drugi kleti je na nasprotni stranici
jaska. Umestitev dvigala tik ob mostovZu ohranja zadostno funkcionalno Sirino med
jaskom in zunanjo steno. Levo in desno ob dvigalu sta organizirana prostora Cajna
kuhinja za zaposlene in Prostor za C€akanje za obiskovalce oz. udelezence
izobraZevanj. Prostora sta na zadnji strani povezana s Sirokimi drsnimi vrati, kar
omogo€a njuno zdruZitev v en sam funkcionalni, krozno prehoden prostor
namenjen druzenju, prigrizkom in sprostitvi.

Zadnja stena obeh prostorov predstavlja poenoteno funkcionalno prostorsko potezo
opremljeno s kuhinjskimi elementi in kavomatom, obmog¢je proti avli pa je odprto,
opremljeno z mizami in stoli ter ekranom za predvajanje predstavitvenih vsebin.

V kleti dvigalo poseze v u€ilnico o radioaktivnosti. Prostorski ostanek ob dvigalu se
zapre v shrambni prostor, obenem pa se shrambni funkciji nameni tudi prostor pod
mostovzem (shranjevanje palet z s publikacijo Mala jedrska enciklopedija).
Predavalnica bo organizirana v obstoje¢em razstavnem prostoru o fuziji. lzvedena
bo amfiteatralno s sedalnimi tribunami in dostopna tudi s kleti nivo 1 - z mostovza,
ki povezuje glavno stopnidCe z velikim razstavnim prostorom. Prostor predavalnice
vklju€uje demonstracijski pult za poskuse in projekcijsko platno oz. ekran. Pult bo
opremljen z elektri€nimi instalacijami in vodo. Odpadne vode bodo iz korita s
pomocdjo Crpalke (doloéiti pozicijo) ¢rpane do obmodja sanitarij pol etaze vide v kleti
nivo 1. Prostor predavalnice bo opremljen z akusti¢nimi difuzorji, ki bodo
zagotavljali ustrezne akusti¢ne pogoje za izvajanje predavan,;.

V drugi fazi izvedbe je predvidena prenova razstavnega prostora, predvsem
obdelava sten, tlaka in stropa, ter ustrezna opremljenost z elektri¢nimi indtalacijami,
fleksibilno razsvetljavo, moznostjo vodenja kablov in akusti¢no absorbcijo zvoka.

b) Predvideni posegi

Konstrukcijska zasnova stavbe se ne spreminja.

Ohranjene so svetle viSine prostora v pritli¢ju, svetla viSina ustreza obstoje€im
viSinam (2,89m), nacrtovane svetle viSine v predavalnici pod akusti¢nim stropom so
3,79 m oz. 3,99 m. V razstavnem prostoru pod kovinsko reSetko pa 3,93 m.

Edini poseg v konstrukcijo stavbe predstavlja AB skelet dvigalnega jaska, ki poteka
po celotni viSini stavbe od temeljev do strehe, prebije plos€o nad kletjo, vendar v
konstrukcijo strehe ne poseze. ViSina jaska je 10,05 m, svetla odprtina pa 9,50 m.
Za potrebe dostopov do dvigala in prostorov ob dvigalu v pritli¢ju se izvedejo preboji
v obstoje€o pre€no nosilno ab steno v osi 5, vzdolz stene se z namenom stabilizacije
izvede dodaten ab okvir. ManjSi poseg je $e odprtina za vrata v opecno steno
predavalnice z mostovza.
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¢). Gradbena zasnova

Odstranitvena dela:

Odstranitvena dela so povezana z odstranitvijo nosilnih elementov konstrukcije in
tlakov na obmocju jaska in prebojev skozi stene. lzvajala se bodo praviloma z
rezanjem ab elementov po obodu 0z. na manj$e po tezi obvladljive kose. Pod tlaki
kleti bo potrebno izvesti ro¢ni izkop zemljine oz. nasutja do nivoja novega temelja.

Konstrukcija:

Dvigalni jaSek formirajo tri nove AB stranice, ki se navezejo na obstoje¢o pre¢no ab
steno. Temelj jaSka je temeljna ploS¢a 285 x 205 m debeline 36 cm na nivoju
obstojecih temeljev nizjega nivoja kleti. Peta jaska je Sirine 285 cm in se poveze z
obstojeCim temeljem pre€ne stene stavbe. Zaradi zagotavljanja svetle odprtine za
dvigalo je del temelja potrebno odstraniti. Globina temelja je — 6,26 m.

Nove ab stranice jaska so debeline 20 cm. Enake debeline 20 cm je horizontalna
plos€a dimenzij 278 x 205 m je, ki zakljuCuje jaSek zgoraj. Ta je konstrukcijsko
dilatirana z ab stresnimi nosilci in konstrukcijo strehe. V njgj je izvedena odprtina za
izpust dima. V kletni etazi je izvedena odprtna za izhod iz dvigala.

V obstoje€o preCno ab steno v pritliju se izvedeta dva nova preboja in razSiritev
obstojeCe odprtine vrat v ¢ajno kuhinjo. Steno stabiliziramo ojaéamo z ab okvirjem
589/286 cm, ki preko jeklenega distan¢nika prevzame tudi obremenitev JE nosilca,
ki premosc¢a Sirino vhodne avle.

V kleti nivo 1 je v dvojno konstrukcijsko steno izveden preboj za vrata dvigala
119/238 m. Neodvisno od dvigala se v ope¢no steno predavalnice debeline 25 cm
izvede odprtina za vrata z mostovza v Sirini 138/236 cm.

Stene jaska dvigala se izvedejo v armiranem betonu debeline 20 cm. Prav tako
vzdolzni ab okvir ob nosilni ab steni v pritli¢ju. Stene bodo pleskane s
poldisperzijsko barvo po izboru projektanta.

Ab stene v katere se izvaja preboje, je po potrebi povrSinsko obdelati in sanirati ev.
poskodbe.

Vse nove predelne stene se izvedejo v shomontazni izvedbi debeline 10 cm. Stene
so bandazirane in pleskane v poldisperzijski barvi po izboru projektanta.

Zaradi izvedbe dvigalnega jaska bo potrebno odstraniti obeSene stropove v
prostorih Cajne kuhinje in Prostora za Cakanje. lzvede se nov mavéno kartonski
strop.

V vhodni avli bo potrebno med gradnjo strop deloma zaasno odstraniti. Po koncani
izvedbi se stropna konstrukcija prilagodi novemu okvirju, strop pa se ponovno
namesti v pretezno prvotni obliki.

V prostoru predavalnice je predviden obeSen lesen kasetni strop in lesene lamele.
Debelina stropa je 20 cm, spuScen bo pod obstojeCe prezraCevalne kanale oz. s
spodnjim robom poravnan z zgornjim robom oken. Izveden bo iz vezane plosCe
debeline 12 mm, tri smeri letev bodo izvedene po principu zatikanja druga v drugo
(glej aksonometri¢ni prikaz). V sodelovanju z izvajalcem in projektantom je
potrebno dore€i nacin izvedbe oz. velikost modularnih elementov, ki se bodo
povezovali med sebo;.

Raster sestoji iz enakostrani¢nih trikotnikov viSine 28 cm. Svetila bodo umescena v
trikotnike po

Vsi konstrukcijski posegi se izvedejo po nacrtih gradbenih konstrukcij.
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Instalacije ogrevanje, prezracevanje in hlajenje:

Toplotni rezim stavbe se ne spreminja, potrebno je le ustrezno namestiti radiator v
Prostoru za &akanije in prestaviti Split napravo za hlajenje v Cajni kuhiniji.

V kleti je zaradi umestitve dvigala potrebno prestaviti cevi pod stropom na
primernej$o lokacijo.

PrezraCevanje je obstojeCe v vseh prostorih, v Predpostoru v kleti se zaradi
umestitve dvigala prestavi difuzor. Natan¢na pozicija je podana v Nacrtu arhitekture
— tloris stropa.

Vodovod:

Objekt je priklju€en na javno vodovodno omrezje, vodomerni jasek je obstojec.

V sklopu prenove je potrebno prilagoditi prilagoditi vodovodno omrezje do korit v
Prostoru za &akanje in Cajni kuhinji. Obenem je potrebno speljati tudi odtoka v
tlaku do obstoje¢e odtocne cevi v kuhiniji.

V predavalnici se v sklopu demonstracijskega pulta uredi korito. Odtok je potrebno
s pomocjo toplotne Crpalke preko energetskega prostora povezati s sanitarijami v
prvi kleti.

Fekalna kanalizacija in odvajanje odpadnih komunalnih vod
Odpadne vode obstojeCe stavbe se stekajo v greznico na V strani stavbe. Posegov
v fekalno kanalizacijsko omrezje izven stavbe ni.

d) Pozarne lastnosti gradbenih materialov in elementov.

Gradbene elemente delimo v naslednje razrede in jih oznaimo glede na trajanje
njihove odpornosti proti ognju. Ognjeodpornost gradbenih elementov po
funkcionalnosti gradbenih proizvodov se doloci po klasifikacijskih normah direktive
89/106/EEC oz. po prilogi 2 pozarne klasifikacije Pravilnika o pozarni varnosti stavb
za posamezne razrede ognjeodpornosti glede na namembnost objekta.

Legenda:
REI —Nosilni elementi in elementi, ki loCujejo prostore (AB — armirano betonski
stebri, podpore, nosilci, plos¢e ),

El — nenosilne stene, betonski zidaki, modularna opeka, stene, vertikalne plosce,
gips plos¢e-Knauf plosS¢e in pozarna vrata.

Npr. RElI 60 — ¢asovna ognjeodpornost nosilnega elementa 1 ura ( to¢kovni AB
podporniki objekta, preklade, nosilci, temelji).

AB skelet dvigalnega jaska mora ustrezati ognejodpornosti REI -60 ( 1 ura)

Pozarna vrata:
Pozarna vrata se izvede na dvigalu oz. prehodu dvigala v kleti —nivoja 2 razreda
EI2-60-C katera preprecujejo Sirjenje pozara preko dvigala v naslednji pozZarni
sektor stavbe.

Ostale zahteve glede ognjeodpornosti streSne konstrukcije in predelnih ter obodnih
sten so dolo¢ene in prikazane v sklopu Studije poZarne varnosti za celotno stavbo
st. PV 30-06/12 Vigit d.o.o.
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ObloZni materiali:
Ostale zahteve za celotno stavbo so podrobno opisane v obstojeci Studiji pozarne
varnosti. PV 30-06/12 Vigit d.o.o.

Kabeljski preboji med poZarnimi sektoriji:
Za ostale pozarnovarnostne elemente kot so kabeljski in drugi preboji
prezraCevalnega sistema-kanali velja:

Napeljave skozi meje pozarnih sektorjev morajo potekati: - skozi pozarno
zatesnjene odprtine. Pozarna odpornost prehodov kablov in cevi mora biti enaka
pozarni odpornosti, ki je zahtevana za element, skozi katerega prehaja napeljava,
ali - znotraj instalacijskih jaskov in kanalov iz negorljivih materialov, katerih pozarna
odpornost skupaj s pozarno odpornostjo vseh zapornih elementov odprtin mora biti
enaka pozarni odpornosti, ki je zahtevana za element, skozi katerega prehaja
napeljava.

6.0. NACRTOVANJE EVAKUACIJSKE POTI TER NACRTA UMIKA GLEDE NA
NAMEMBNOST, VELIKOST OBJEKTA IN PREDVIDENO STEVILO LJUDI
V OBJEKTU

6.1 Nacrtovanje smeri evakuacije

V prostorih predavalnice se nahaja vecje Stevilo oseb ca. 80 sluSateljev za katere je
iz predavalnice urejena evakuacija v dve smeri na dva glavna izhoda. Vzdolzna
komunikacija, ki jo tvori sredinski izhod na hodnik omogo¢a evakuacijo oseb iz
predavalnice na hodnik in dalje na stopnis¢e , ki vodi v pritli¢je na gl. izhod iz stavbe.

Dvigalo je glede na razred in specifikacijo namenjeno doloenemu Stevilu oseb, ki
zna$a za prevoz max. 15 oseb.

Opomba:

Dvigalo se mora po standardu SIST EN 81-73 linijsko funkcionalno povezati s
pozarno centralo sistema za javljanje pozara za krmiljenje v slu€aju nastanka pozara
da se ta vrne v izhodiS¢ni polozaj v pritlicje in samodejno vrata dvigala odprejo za
namen nemotene evakuacije oseb v dvigalu.

Osebne prehode prostorov, ki jih uporabljamo kot evakuacijske poti ne smejo ovirati
razne gradbene predelave ali premicni predmeti. Kjer je to potrebno moramo v
prostoru predvideti koridor, ki ga uporabljamo kot evakuacijsko pot, ki vodi k izhodu
na prosto oz. evakuacijsko zbirali§ce.

Evakuacijska pot iz dvigala v pritli¢ju poteka preko vhodne avle preddverja na glavni
izhod poslovne stavbe. Ostale evakuacijske poti iz dvorane predavalnice vodijo
preko dveh izhodov na skupnih hodnikov na stopnisc¢e in dalje v pritli¢je na gl. izhod.

Evakuacijska pot poteka glede na oddaljenost glavnih izhodov v oddaljenosti ca.
20,0 — 30.

- vzdolzni hodnik deli posamezne izhode iz prostorov ordinacij na levo in
desno stran in hkrati sluzi kot skupni koridor za slu¢aj evakuacije iz objekta
na prosto. Na koncu omenjenega hodnika oz. poZarnega oddelka so gl.
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pozarna vrata, ki loCuje sosednji del kleti s stopnis€em in preko njih vodi
evakuacija v pritli¢je na glavni izhod iz objekta na ozna¢eno evakuacijsko
zbiralisCe.

- In na dodatni zasilni evakuacijski izhod v osrednjem delu vzdolznega
hodnika preko prehoda v sobo -ordinacije sploSne ambilante 2 na
evakuacijski zunaniji izhod na S strani objekta ( stalno se mora zagotavljati
na tem odseku kooridor proste Sirine 1,20 m.)

Evakuacijske poti se lahko v primeru pozara uporablja tudi kot intervencijsko pot za
gasilce in reSevalce z zunanje strani. Evakuacijska pot mora biti glede na obstojece
stanje dovolj Siroka tudi za slu€aj evakuacije reSevanja nepokretnih oseb z vozicki.

Osredniji vzdolzni hodnik oz. stopniSce je dovolj Siroko najmanj 1,20 m Sirine.

Vrata na evakuacijskih poteh se morajo odpirati v smeri evakuacije razen v
posameznih prostorih do kapacitet 20 oseb kjer ni namembnost evakuacijskega
koridorja. Dvorana predavalnice zagotavlja odpiranje dvokrilnih vrat na vzven.

6.2. Tehni¢ni ukrepi za evakuacijske poti ( svetilke varnostne razsvetljave in
varnostni znaki).

a) Varnostna razsvetljava in piktogrami oznake za smer evakuacije

Luci varnostne razsvetljave se na novo urejenih prostorih dodajo poleg obstojecih
tako, da se ljudi orientirajo in poiS€ejo izhod. Varnostna razsvetljava mora biti
izvedena skladno s SIST EN 1838, SIST EN 50171 in SIST EN 60598-2-22.

Kot dopolnitev k svetilkam se evakuacijske poti oznali in opremi z oznakami smeri
evakuacije-piktogrami.

Varnostna razsvetljava kot element aktivne poz. zas€ite je nepremicna osvetlitev, Ki
sluzi za evakuacijo ljudi in deluje tudi po izpadu elektricne napetosti oz. se
samodejno preklopi na zasilni vir napajanja.

Evakuacijske poti in gasilna oprema ter rocni javljalniki pozara morajo biti osvetljeni
Z varnostno razsvetljavo. Osvetljenost evakuacijskih poti mora biti najmanj 1 lux,
merjeno na tleh. Osvetljenost gasilne opreme ( poleg hidranta in elektro omarice
mora biti najmanj 5 lux-ov).

Oznake smeri evakuacije:

Oznacitev evakuacijskih poti omogoc€a laZjo orientacijo in opozarja na bliznje izhode
in zasilne izhode. Oznake smeri evakuacije- piktogrami se lahko uporabljajo samo
skupaj s trajnim in pomoznim virom razsvetljave v sklopu svetilke varnostne
razsvetljave. Znak za smer izhoda v primeru evakuacije mora biti nedvoumno
oznacena s poenotenimi oznakami ( PSIST 1013) in mora biti na dobro vidnem
mestu. Barva znaka mora biti v skladu z zahtevami SIST ISO 3864, in sicer bel
simbol ( pikogram) na zeleni podlagi, pri ¢emer mora zeleni del zavzemati najmanj
polovico celotne povrSine znaka.
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7.0. POSEBNE ZAHTEVE Z VIDIKA VARSTVA PRED POZAROM ZA NAPRAVE
NAPELJAVE ( - INSTALACIJE IN OPREMO )

a) Izvedba strojnih instalacij

Strojne instalacije v obravnavanih prostorih morajo biti izvedene v skladu s
tehni¢nimi normativi in standardi, tako da ne predstavljajo vzroka oz. medija za
prenos pozara v skladu z veljavnimi predpisi. V kolikor obstaja instalacijski prehod
izven obravnavanega oddelka oz. poz. sektorja v sosednji del stavbe je potrebno v
instalacijski kanal vgraditi pozarne lopute.

b) Zahteve za elektro instalacijo:

Posebno skrbno morajo biti projektirane in izvedene elektro instalacije. Odmiki
jakoto€nih kablov od ostalih gorljivih materialov mora zna$ati najmanj 10 cm (
ustreza tudi druga reSitev z negorljivo toplotno izolacijo).

Vse naprave, deli strojev, energetskih postrojenj morajo biti ozemljeni ( nevarnost
stati¢ne elektrike- deli morajo biti galvansko premo&¢eni na istem potencialu).

Nizkonapetostne razdelilne elektricne omarice se mora nahajati tik pred vhodom v
prostor, tako da je ob nastanku pozara mozen izklop glavnega stikala za elektricni
tok.

El. instalacije, vodniki, stikala in druga oprema mora biti grajena in montirana vedno
v brezhibnem stanju. V primeru, da pride do okvar, poskodb ali drugih
pomanijkljivosti na el. postrojih takrat delo ni dovoljeno ampak je potrebno strokovno
odpraviti pomanjkljivost.

V koliko gre za prehode oz. preboje instalacij preko pozarnega sektorja morajo biti
tesnjeni z ognjevzdrznim tesnilom ali polnilom enake ognjeodpornosti kot zid skozi
katerega prehaja EI-60 ( 60 minut).

Ostale zahteve za celotno stavbo so podrobno opisane v obstojec¢i Studiji
pozarne varnosti. PV 30-06/12 Vigit d.o.o.

c) Strelovodna instalacija in ozemljitev kovinskih delov naprav

Obstoje€a stavba ima vgrajeno strelovodno instalacijo.
Za strelovodno za&¢ito objektov pred udarom strele se predvideva napeljava, ki je
pregledana in projektirana v skladu z dolocili veljavnega pravilnika.

Izenaditev potenciala:

Vse kovinske dele instalacij je potrebno medsebojno povezati v toCko enotnega
potenciala. S tem se prepreci preboje ne ohiSja in kovinske dele drugih naprav
instalacij. Kriterije za izenacitev potenciala dolo¢a standard IEC 1024.

d) Sistem javljanja pozara

V obravnavanih prostorih prenove in dograditve dvigalnega jaska za prevoz oseb se
na osnovi VDB, VdS in VDE predpisov se na podlagi obstojecih javljalnikov izvede
vgradnja dodatnih avtomtaskih javljalnikov za odkrivanje in obve$€anje o poZaru.
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Izvedena je obstojeCa popolna zasc€ita vseh prostorov v celotnem pozarnem
sektorju. Javljanje pozara oz. adresibilne javljalnike se dopolni in vgradi v omenjene
prostore prenove na stropne in podstropne povrsine v kolikor gre za dvojni strop.
Javljalnik se vgradi na vrhu stropa dvigalnega jaska z

Izvedena namestitve avtomatskih javljalnikov ( adresibilni javljalniki kot opti¢no-
dimni) je v celotnem objektu obstoje¢a. Rocni javljalnik-aktivator se dodatno
namesti na komunikacijah ki so na novo dolo¢ene oz. urejene kot kazejo grafi¢ne
priloge pozarnega nacrta.

Ostale zahteve za celotno stavbo za sistem javljanja pozara je podrobno
opisan v obstojeci sStudiji pozarne varnosti. PV 30-06/12 Vigit d.o.o.

8.0. VRSTE IN NACIN GASENJA TER POTREBNE KOLICINE GASILNIH
NAPRAV IN SREDSTEV

8.1. Hidrantno omrezje ( zunanje in notranje )
a) Notraniji hidranti:

Notranje hidrantno omrezje ni vgrajeno v stavbi.

b) Zunaniji hidranti

Zunaj na prostem v sklopu bolnigniénega kompleksa ZD Siska in Petra Drzaja
se na zelenicah in ob parkingu vzdolz glavne ceste nahajajo talni zunanji hidranti v
dolo¢enih odmikih od 10 do 80 m.

Glede na dolocila Tehni¢ne smernice TSG-1-001:2010 — Pozarna varnost v stavbah
—znaSa za obravnavani objekt potrebna koli¢ina vode za en pozar v odvisnosti
od prostornine najvefjega pozarnega sektorja v stavbi, ki se jo varuje (v
obravnavanem primeru do 20.000 m3) 10 litrov vode/sekundo. Po odvzemu vse
potrebne koli¢ine vode, tlak v omrezju ne sme pasti pod 1,5bar.

Hidrantna mreza na prostih povrSinah v okolici objekta je predvidena za
gasenje pozarov na objektu.

Hidranti so v sklopu kompleksa 1JS Brinje. Do hidrantov je zagotovljen stalen
dostop. Razdalja med hidranti in stavbo ni manjsa kot 5m in ne veéja kot 80m.

8.2 Rocni gasilni aparati
a) Zahteve prevoznih in ro¢nih gasilnih aparatov
V naSem primeru smo v obravnvanih preurejenih prostorih stavbe izbrali za gasenje

zaCetnih pozarov glede na dejavnost gasilne aparate na prah ABC teze 9 in 6 kg na
plin CO2 teze 5 kg.
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Roc¢ni gasilni aparati morajo biti postavljeni na vidnem in dostopnem mestu in tipsko
preizkuseni s strani proizvajalca, enkrat letno servisirani preko pooblas€enega
gasilskega servisa v skladu z predpisi.

Stevilo in lokacija dodanih gasilnikov na obstoje&o $tevilo :

S-6 kg S-9 kg CO2-plin 5 kg
Nivo Klet 1. 1
Nivo Klet I. 2 1
Pritli¢je 2
Skupaij: 4 kom 1 kom 1 kom

9.0. ZAHTEVE ZA INTERVENCIJSKE DOVOZNE POTI
a) Gasilska enota

V primeru nastanka pozara intervenira poklicna gasilska enota iz Ljubljane kat VII.
na Vojkovi cesti v Ljubljani in ostala bliznja PGD v okolici npr. Brinje, Podgorica vse
v oddaljenosti 2-10 km od lokacije reaktorja IJS Brinje Podgorica.

b) Dostopi za intervencijo

Intervencijska pot gasilcev poteka s smeri Dunajske ceste v Ljubljani po delu AC do
odcepa Litija —Ljubljana-Brinje po lokalni cesti do reaktorja 1JS.

Vsi dostopi so utrjeni in asfalitirani.

Postavitvena povrsine so znotraj kompleksa na dvoriS€u in ustrezajo standardu
SIST DIN 14090 za gasilsko intervencijo.

SploSna zahteva za gasilsko intervencijo je:

Dostopi za intervencijska vozila gasilske enote do objekta morajo biti na utrjeni
povrsini in zagotovljeni najmanj z ene strani celotnega objekta. Dovozne poti morajo
biti stalno proste ob vsakem Casu, praviloma je potreben dovoz iz obeh strani.

Sirina dovozov mora biti najmanj 3,5 m. Dovoz mora biti utrjen za osni pritisk 12 t in
oznacen kot pozarna pot in vedno prost. Postavitvena povrsina za gasilsko vozilo je
v dimenzijah 7 x 12 m.

Intervencijska povrsina za (vozila, lestve, gasilsko opremo ) mora biti urejena na
odmiku 3 do 10 m od fasade. Sirina intervencijske ploS¢adi mora biti najmanj 3,5 m,

dolzine 15m in mora biti vedno prosta in dostopna za intervencijska vozila.

Glavni vhodi morajo biti dostopni za gasilce, ( pe$ dostopi) dostopna pot mora biti
Siroka najmanj 1,25 m in svetla viSina mora zna$ati 2 m.

Situacija objekta in pogoji dostopa ustrezajo dostopu intervencijskin vozil po
navedenih Kriterijih.
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10.0. ORGANIZACIJSKI UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

Z organizacijskimi ukrepi se usposobi zaposlene v obravnavanem objektu za
preventivno delovanje pred poZarom, hitro posredovanje ob zaetnem poZaru in za
varno evakuacijo.

Pripravljen mora biti pozarni red, v katerem morajo biti zajeti vsi pozarno-varstveni
ukrepi, navedeni v tem elaboratu.

Zaposleni morajo znati ravnati z gasilnimi aparati in notranjimi hidranti.

Zagotovljeno mora biti redno vzdrZzevanje in kontrola vseh poZarnovarnostnih naprav
in opreme. O vzdrzevanju in kontroli je treba voditi pisne evidence. Pozarni red mora
v svojih prilogah vsebovati priloge, ki jih navajajo predpisi, s poudarkom na
postopkih-navodilih in kontrolnih listih:

*[Inavodila in postopke za primer izpada dela sistemov aktivne pozarne zascite,
*[Inavodila in postopke ter periodiko kontrol posameznih sistemov aktivne zascite,
*[Inavodila in postopke za primer kontrol notranjih hidrantov,

*[Inavodila in postopke ter periodiko kontrol posameznih gradbenih in tehni¢nih
elementov pozarne za&¢ite, ki morajo biti krmiljeni v pozaru (prezralevanije, ipd.)

Pri izhodih morajo biti kratka in jasna navodila (izvleCek poZzarnega reda) za ravnanje
v primeru nesreée/pozara ter pozarni nacrt in nacrt evakuacije.

Za vsa vzdrzevalna dela z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, velja, da morajo biti
pismeno odobrena, dobro za&€itena in zavarovana. Za vsa dela z odprtim ognjem,
varjenje in dela z orodjem, ki iskri, morajo biti izdane posebne pismene odobritve,
dela pa morajo biti zavarovana skladno s postopkom, ki ga predpiSe dovoljenje -
pozarne straze in dodatno lokalno fizi€no zavarovanje mesta/obmocja varjenja.

Vsi izhodi na prosto po evakuacijskih poteh morajo biti dosegljivi in prosti.

V vseh prostorih je potrebno vzdrzevati red in CistoCo ter skrbeti, da zaradi neznanja
ali malomarnosti ne bo prilo do nesrec ali pozarov.

Na oznaCenih mestih morajo biti nameScCene vse potrebne oznake za oznacevanje
smeri evakuacije, gasilnih aparatov ter navodila za ravnanje v primeru poZzara.

Zaklonis¢a morajo biti redno vzdrZzevana. Upravljavec oziroma lastnik zaklonis¢a
mora imeti knjigo vzdrZzevanja, v katero se vpisujejo podatki o lastniku in upravljavcu
zaklonid€a, o vzdrzevanju, o kontrolnih preizkusih, o opravljenih inSpekcijah in
ukrepih ob ugotovljenih pomanijkljivostih.

Stavba se mora redno vzdrZevati in Cistiti. VzdrZzevalec objekta oz. poobladCena
organizacija za upravljanje mora poskrbeti za stalno dostopnost poti za intervencijo
in evakuacijo. Upravljalec stavbe mora skrbeti za periodi¢ni pregled elementov
sistemov aktivne pozarne zas¢ite po Pravilniku.

Za vgrajene sisteme aktivne pozarne zascite je potrebno na vsakih 3 leta pridobiti
potrdilo o pregledu oz. brezhibnem delovanju.

13



VPP

Varovanje objekta ( sistemsko in fizicno):

Prostori so varovani preko osebja v recepciji in v noénem ¢Casu preko doloCene
organizacije za varovanje premozenja, ki stalno preveri situacijo v objektu in nato
obvesti gasilsko enoto, ki ustrezno po navodilih sluzbe intervenira za gaSenje
pozara.

11.0. PRILOGE

- Pozarni nacrti- tloris/ prerezi
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